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| ntroduccion

Como respuesta a la gran aceptacion que los estudiantes y profesores han
brindado a las obras que he preparado, primero solo y ahora con ayuda de
mis hijos, presento con agrado la ENCICLOPEDIA de ARQUITECTURA.

Este trabajo es el resultado de la dedicacion y afios de trabajo que comple-
mentan la obra Arquitectura Habitacional, publicada en 1977. El primer volu-
men bajo éste titulo, ampliamente difundido, se corrigié, aumentd, y sobre
todo, se actualizé, publicandose en dos volimenes bajo la recién formada
editorial Plazola Editores, dejando el titulo original exclusivamente para éstos.

Pero bajo el mismo titulo de Arquitectura Habitacional, se publicaron otros
dos voldmenes (Il y Ill), con formato de diccionario, que nos propusimos
ampliar gracias al esfuerzo de los colaboradores, que con paciencia y cons-
tancia, ya habfan acumulado nueva informacion, datos, bibliografias, fotogra-
fias, planos, proyectos y descripciones. Fue entonces cuando llegamos a la
conclusién de que deberiamos transformar el caracter de estos libros, inclu--
yendo toda esta informacién en una obra para que estuviera al alcance de
estudiantes y maestros; asi decidimos transformar Arquitectura Habitacional
volumen [l y ill en ENCICLOPEDIA de ARQUITECTURA. Aumentamos las
definiciones de los términos arquitecténicos y los complementamos con ilus-
traciones; incluimos biografias de los principales arquitectos del mundo; am-
pliamos la informacién sobre la historia de la evolucién arquitecténica de las
principales culturas del mundo; y, sobre todo, trabajamos con gusto para que
este material, fruto de muchos esfuerzos, llegara a sus manos.

Quiero hacer patente mi mas profundo agradecimiento a todos los profesio-
nales de la arquitectura, que proporcionaron material de sus obras

Finalmén,te, dedico el presente trabajo a todos los maestros encargados de

la ensefianza de la arquitectura en el mundo entero. Los autores nos daremos
por bien servidos si la obra cumple con el cometido para el que fue creada.

Ing. Arq. Alfredo Plazola Cisneros
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El contenido general de la obra, que abarca diez volumenes, se estructurd
con dos formatos: el primero para las definiciones de términos arquitectonicos y
las biografias ordenadas alfabéticamente, y el segundo para los capitulos.

Por una parte, los capitulos comprenden la historia resumida del desarrollo
arquitectonico de las principales culturas y paises con la informacién de sus
estilos, ciudades principales, exponentes y obras representativas.

Por otro, se encuentran los géneros de edificios, los cuales surgen de un
agrupacion de edificios con carateristicas comunes de acuerdo a su funcion
basica; se estudian y analizan cada una de sus partes, asi como la relaciéon que
existe entre ellas. Ademas, se tomaron muy en cuenta los principales tipos de
edificios con su reglamentacién, desarrollo histérico, clasificacion, aspectos
urbanos, programas arquitectonicos, diagramas de funcionamiento, estudio de
areas, memorias descriptivas, asi como los proyectos definitivos y fotografias
correspondientes de obras terminadas de profesionales de la arquitectura. El
contenido de estos géneros de edificios, dividido por tomos, es el siguiente:

*« Aduana. « Autobuses,

= Aeropuerto. terminal de.

* Arquitectura « Automoviles
taller de. agencia,

» Asistencia servicio y
social: Alber- gasolineria.
gue,asilo,guar- *Bancoy
derig, orfanato. Bolsa.

«Banos.
«Biblioteca.
«Bodega.
<Bomberos

estacién de.




«Cementerio.
«Cine.

«Comercio.

«Comunicaciones.
« Cultural, centro.
«Discoteca.

«Farmacia.
sFerreteria.
sFerrocarril.
«Gobierno,

edificios de.
s Granjas.

«Escuela.
¢Escultura
Monumental
Urbana.
«Estacionamiento.
«Exposicién y
Cenfro de
convenciones.

B s

+Hospital.
+Hotel.
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lglesias. «Metropolitano.
«|Industria. « Militares,
«Laboratorio. edificios.
«Mercado. «Minusvdlidos.
«Museo y
Galeria.
«Observatorio.
«Oficinas.

e - :
il
<Panaderia.
«Papeleria. «Teatro,
«Paisaje: Auditorio y
parque, jardin, Sala de
plaza. Conciertos.
«Planetario. «Urbanismo y
«Rastro. Ciudad.
«Reclusorio. i . Zc:pcite.ric.
«Restaurante i «Zoolégico.

bar y cocina.
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Aalto, Alvar (Hugo Alvar Hendrick: Aalto) (1898-
1976) Arquitecto escandinavo y uno.de los mas
notables de nuestro siglo en la arquitectura funcio-
nal. Nacié en Kuortane, Finlandia, el 3 de febrero
de 1898. En 1921 se gradud en el Instituto Técnico
de Helsinki e inici6é sus actividades trabajando en-
tre 1922 y 1927 en Jyvaskyla, donde proyecta la
Casa del Pueblo (1923-1925) y la sede. de la Aso-
ciacion de Patriotas (1927-1929).Se traslada a Tur-
ku. Con Eric Brygman como socio, . proyecta la
exposicién conmemorativa de la ciudad (1929). En
esta ciudad recibi6 sus primeras comisiones impor-
tantes: el edificio del diario Turum Sanomatiturku
(1927-1929), la Biblioteca Municipal de Viipuri
(1927-1935, destruida en 1943) y el Sanatorio para
Tuberculosos, de Paimio (1929-1933). La critica a
nivel mundial situé estas obras como las primeras
expresiones de la arquitectura moderna escandi-
nava, elogiando a su autor por su adecuacién a
identidad con su pais. :

Junto con su esposa, Aino Marsio, funda Artek,
empresa dedicada al disefioc de muebles de made-
ra contrachapada y de acero tubular. Sus disefios
provecaron que en 1940 el Museo de Arte Moderno
de Nueva Yorck montara una exposicién de su
obra. En 1933, Aalto se establecié en Helsinki. Sus
principales obras fueron: el Pabellén Finlandés
para la Feria Mundial de Paris (1935-1937); la
Fébrica de Celulosa en Sunila (1935-1939); la Villa
Mairea (1938-1939), notable por el manejo del
paisaje finlandés; y el Pabellén Finlandés para la
Feria Mundial de Nueva York (1939-1940).

Va a la gueira y durarite la posguerra su actividad
arquitecténica se limita practicamente solo al plan
de urbanizacién de Rovaniemi (1944-1945). .

Se establecid en Estados Unidos en 1945 impar-
tiendo céatedra de 1945 a 1949 en el Instituto Tec-
nolégico de Massachusetts, en Cambridge, para el
cual construyé el dormitorio Baker House (1947-
1948). En Oregon, disefid la Biblioteca de la Aba-
dia de Monte Angel!, con una sala de lectura en
diversos niveles, siguiendo la inclinacién del terre-
no sobre la que esta construida.

A partir de 1950 se iniciaron sus mas grandes
realizaciones, como el Complejo Municipal de Say-

natsalo (1949-1952), destacando el uso del ladrillo
en muros y un acertado manejo del espacio publi-
co. Sobresalen ademas: el Instituto Nacional de
Pensiones de Helsinki (1952-1957); la iglesia de
Imatra (1952-1958); casa Louis Carré en Bazo-
ches,Francia (1956-1958); la Casa de la Cultura de
Helsinki (1958); el museo de arte de Nordyijllands,
en Alborg, Dinamarca (1958-1972); la sala de con-
ferencias Edgar J.1 Kaufmann, en Nueva York, Es-
tados Unidos (1965); una iglesia en Bolonia (1966);
y el Museo de Arte de Bagdad (1970). Su ingenio
para el urbanismo y planificacién quedé constata-
do en los Complejos fabriles de Sunila (1936-1939
y 1951-1954); en las Unidades Educativas de Ota-
niemi (1949-1955) y Jyvaskyla (1952-1957); y en
el conjunto Wolfsburg, en Alemania (1959-1962).
Entre 1970 y 1975 se realiza la ampliacién del
Politécnico de Otaniemi y el Centro Cultural Lappia
en Ravaniemi, obras en las que colabora Elissa
Makiniemi, casada con Aalto en 1952, quien ade-
mas después de la muerte de su esposo en 1976,
lleva a cabo diversos proyectos iniciados por él,
entre ellos la Opera de Essen proyectada en 1959
y el Centro Civico Jyvéaskyla (de 1964).

Recibié la medalla de oro del Real 1nstituto de
Arquitectos Britanicos en 1957 y la del Instituto
Americano de Arquitectos en 1963).

Ha sido considerado con justicia como uno de los
grandes maestros de la arquitectura del siglo xx.

Sanatorio para tuberculosos, Paimio, Finlandia
Alvar Aalto, (1929-1933)




16 Abhaco - Ab’(ecimiento

Abaco (Abacus ) Parte superior en forma de tablero

que corona el capitel. Primitivamente, el abaco
constitufa todo el capitel. En Egipto,yen el-orden
dérico griego, se adelgaza y enriquece con moldu-
ras. El 4baco de las columnas corintias y del
jonico romano tiene caras concavas y angulos
salientes. En la arquitectura roméanica es cuadra-
do, macizo y poco saliente, a veces ligeramente
moldurado y, por 1o general, achaflanado en su
borde inferior. En fa gética predomina el dbaco
octogonal; caracteriza al gético inglés el abaco
gircular, y el cuadrado al trancés. Con el Renaci-
miento reaparecen i0s &bacos de la antigiiedad. (]
Adorno del estilo gético que tiene una especie de
sombrerillo. Il Moldura que se hace alrededor de
un esquinazo. Grafico que sirve para diferentes
célculos.

Abadia ( Abbey ) Monasterio colocado bajo la auto-

ridad de un abad, lo que es propio de las distintas
tamilias benedictinas de las 6rdenes reformadas
a que dieron lugar (por ejemplo, los cistercienses),
asf como de determinadas familias canénicas
(premostratenses). Una abadfa, como todos los
monasterios, se ordena en torno a un claustro,
limitado en uno de sus lados por la iglesia de la
abadia. Alrededor del claustro s encuentra: 1a
sala del capitulo, el refectorio, el dormitorio, ¥ el
calefactorio. La primera abadia fue fundada por
San Benito (529 d.C.) en Monte Cassino, cerca de
Napoles, italia.

Abaluartado ( To have bastions or bulwarks, rein-
forced, supported ) Que tiene baluartes.

Abaluartar ( To support, to reenforce to erect a
bastion or bulwark on a wall or on corner of fort )
Rodear una fortificacion de baluartes, obras se-
paradas, torreones, etc., para aumentar su capaci-
dad de resistencia.

Aballada ( Reduced vault ) Hablando de una bove-
da, lo mismo que rebajada.

Abanico aluvial ( Alluvial fan ) El deposito ensan-
chado e inclinado, en forma de abanico de rocas,
granzony arena, dejado por una corriente cuando
se extiende en un valle llano o se encuentra con
una corriente mMas lenta. 1i Ei deita en la boca de
un rio. :

Abastecimiento de agua ( Water supply ) Suminis-
tro o provisién de agua.
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Abadia en Molango, Hidalgo, México.




Abatimiento ( Swing of a door or window ) Doblez
de los bordes de un tubo. I Giro de una puerta o
ventana sobre un eje o lado de ésta.

Abercrombie, Sir Leslie Patrick (1879-1957) Na-
cido en Inglaterra. Fue arquitecto, urbanista y
profesor de las Universidades de Liverpool
(1915-1935) y de Londres (1935-1946). Destacé
como urbanista en el Plan del Distrito de Lon-
dres (1943) y en la reconstruccién de varias
ciudades europeas en la postguerra.

Abertura ( Aperture, an opening ) La practicada en
un techo o plano horizontal, o muy inclinado, con
relacion a la vertical.

Abierio { To open ) Campo abierio, espacio despe-
jado. Il Ciudad abierta, que no tiene fortificacio-
nes para defensa propia. )

Abisinla, arquitectura de ( Abyssinian architec-
ture ) Estilo arquitectonico del antiguo reino
del noreste de Africa. En ella se ven vestigios
de la cultura griega y, tal vez, de la egipcia,
pero parece que son solamente restos de mo-
numentos erigidos por los conquistadores. La
influencia portuguesa de los siglos Xv y xvi
dejo, en esta arquitectura, huellas de sus ca-
racteristicas. En esta region montafiosa, tan
extensa y variada, se encuentran curiosas
muestras de edificaciones y decoracién de una
civilizacién muy antigua y adelantada.

Aboclinado ( Belimouthed, depressed ) De figura
semejante a la bocina. it Arco abocinado.

Abocinar ( To flare, form with a bellmouth, to
shape as a bellmouth, to depress ) Dar a Gn arco,
claraboya, etc., mds ensanche o elevacién por un
lado o frente que por otro. Il Construir arcos en
forma de bocina.

Abolsada-o ( Baggy, puckered ) En albaiiileria, apli-
case éste término a los enlucidos que forman
prominencias o arrugas.

Abolsarse ( To become baggy or bagshaped ) En
albafiilerfa, afollarse las paredes.

Aboquillado ( Beveled chamfered bellmouthed )
Que tiene forma de boquilla.

Aboquillar ( To bevel, to chamfer, to splay ) Dar a
una abertura forma abocardada. Il Chaflanar.

Abovedar ( To arch, vault, make vault shaped )
Cubrir con béveda. Il Dar figura de béveda.

Aboyar ( To plaster brick joints ) Unir con yeso las

juntas de los ladrillos. ‘

Abra ( Pass, fissure ) Abertura ancha y despejada
entre dos montafas. Il Grieta producida en el te-
rreno por efecto de sacudidas sismicas. Il Paso o
garganta de un terreno accidentado.

Abrevar ( Irrigate, to wet down a wall before stuc-
coing ) Amerar, regar un material u obra.

Abrigo ( Shelter, cover, protection ) Obra para guar-
necer y defender otras construcciones.

Abscisa ( Abscissa ) Una de las dos coordenadas
que determinan la posicion de un punto en un
plano, conocida como eje "Y* (la otra coordenada
eje "X", conocido como ordenada).

Abatimiento - Abhscisa

~
N,
N\
N
\
\
. \
‘\
]
=/ —

Abatimiento

Arco abocinado

Abogquillado

LY

Y
Abscisa




18 Abside - Acabado

Abside ( Apse, presbytery ) Del griego apsis, b6ve-

da, parte del templo, abovedada y semicircular,
que sobresale de la fachada posterior de una
iglesia.  Hemiciclo situado en la extremidad de la
nave o del crucero de una iglesia que sobresale

de la fachada.  Nombre con que se designan
algunas veces las capillas absidiales o absides
secundarios. Las primitivas iglesias cristianas
adoptaron el nicho semicircular (apsis) de las ba-
silicas romanas, para situar el altar y el trono del
obispo. La planta semicircular fue reemplazada, en
el perfodo roménico, por la poligonal a causa de
la mayor facilidad para construir la béveda. El
aspecto exterior del &bside se conservé hasta
avanzado el siglo X1, en que comenz6 a rodearse Absides
por las prolongaciones de las naves laterales y a

proveerse de absidiolos, lo que da lugar al abside Plano Semicircular Poligonal
lobulado. En Inglaterra y en algunas iglesias fran-
cesas, la extremidad es de planta.cuadrada. Bajo
el dbside se encuentra la cripta; por esta razén su
piso es mas elevado que el de-la:nave.

Absidlola ( Small or secondary apse, presbytery )
Dicese de cada una de las capillas levantadas
a ambos lados del dbside’de las iglesias. Por
lo general son edificadas en numero impar.

Absidiolo ( Small or secondary apse, presbytery )
Pequeno abside. ii Cada una de ias capiiias semi-
circulares o poligonales que aparecen alrededor
del abside, especialmente en:las iglesias del no-
roeste y centro de Francia, y en Provenza que dan
lugar al abside Iobulado.

Absorbedor ( Absorber ) Parte de un colectdr solar
sobre el que incide la energia radiante y la trans-
forma en energia térmica.

Absorcién ( Absorption ) Cantldad de agua que
absorbe un elemento cuando se sumerge en agua
durante un determinado lapso de tiempo. Se ex-

presa como porcentaje del peso de la unidad seca, ] I r 2
0 en gramos de agua por centimetro clbico de i 77

N

volumen neto, para bloques de concreto.
Absortividad solar ( Solar absorptivity ) Es la

~

N\

relacién DIA, donde A, representa la intensidad de ¢‘/’
la radiacién solar total que incide uniformemente e o \_.‘\%
sobre la superficie del material, y D es la intensi- s ’zg
dad de la radiacion solar total absorbida por el ,//}
material. v
Abujar ( To work stone or concrete with bush-ham- )
mer ) Labrar la piedra con bujarda. Acabado de junta

Abujardar ( To use a bush-hammer to work stone or
concrete ) Labrar la piedra con bujarda.

Acabado ( Finish surface ) Ultima operacion des-
tinada a perfeccionar una obra.

Acabado de juntas ( Joint or connection finish ) El
proceso de acabar las juntas con herramienta. 1l
Comprimir y dar forma a la cara de una junta de
mortero con herramienta especial, distinta de la
cuchara. Se llama también junteado.

Acabado de piso ( Floor finish ) El piso final sobre

el piso base, usualmente de madera, baldosas, .
granito, etc. Acabado de piso




Acafelar ( To plaster, to wall up a window or door )
Tapiar una puerta, ventana, etc. Il Revocar una
pared con cal o yeso.

Acamellonar ( Bording ) Accién de formar un ca-
mellén.

Acanaladura ( Groove, stria, flute gutter ) Canal o
estria.

Acanalar ( To flute, groove, channel ) Hacer uno o
varios canales o estrias en alguna cosa. Il Dar a
una cosa forma de canal o de teja.

Acantilado ( Escarpment, cliff ) Aplicase a la costa
cortada verticalmente o a plomo. Il Escarpa casi
vertical en un terreno.

Acanto ( Acanthus ) Ornato hecho a imitacién de
las hojas de acanto. La hoja de acanto, ancha y
profusamente recortada, ha sido aplicada desde
tiempos remotos a la ornamentacién de los frisos,
cornisas y sobre todo de los capiteles, en este
concepto es una de las caracteristicas del orden
corintio. Segun refiere Vitruvio Calimaco, arqui-
tecto de Corinto, concibi6 la idea de este capitel al
ver el efecto que producfan las hojas de acanto
que se habian enrollado alrededor de una cesta
depositada sobre una tumba.

Acantonar ( To ornament with an acanthus leaf
design ) Decorar los dngulos de una construccién.

Acartelamiento ( Knee brace, corbel ) Aumento
progresivo de la altura de una viga de hormigén
armado en los apoyos o en los empotramientos. 1l
Ensanchamiento andlogo en los elementos de apo-
yo en vigas. ’

Acarreo ( Hauling, haulage, cartage, transporta-
tion ) Transporte. Il Precio que se cobra por aca-
rrear.

Acarreo libre ( Haul ) Transporte de materiales
efectuado a una distancia determinada, segin se
estipule en cada caso y a partir de la cual se
calculara el sobreacarreo.

Acastillado ( Castle like vertical protection, as a
finish, on a turret or wall ) Dicese de un parapeto
o pretil almenado. Il Moldura ornamental de los
siglos XV y xvi, que separaba en los revestimientos
de madera, los tableros de! friso, formado como
un almenado en miniatura.

Acceso ( Access ) Pasillo o corredor entre dos
habitaciones. Il Punto desde el cual las instalacio-
nes empotradas u ocultas se pueden alcanzar para
inspeccionarlas o repararlas. Il Entrada.

Accesoria ( Outbuilding ) Edificio contiguo a otro
principal y dependiente de éste. Il Dependencias
bajas que tienen entrada distinta y uso separado
del resto del edificio principal.

Accién de deslinde ( Action of delimitation ) Tiene
por objeto la separacion de tierras cuyos limites
son ignorados por las partes o son inciertos por
cualquier causa. Es condicién indispensable para
el deslinde que las propiedades sean contiguas.
Segun la legislacién, "todo propietario puede obli-

gar a su vecino al deslinde de las propiedades
contiguas”.

Acafelar

Acanto

- Acciadn

Muro acastiflado
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Aceitera ( Oiler, oil cup ) Recipiente en el que se
pone aceite. .

Aceituni ( Arabesque work ) Labor de ornamenta-
¢cién usada en los edificios arabes.

Acequia ( Canal, trench, drain, flume, ditch ) Zanja o
canal por donde son conducidas ias aguas para &l
riego o para otros usos.

Acera ( Sidewalk, face of a wall ) Cada una de las
piedras con que se forman los paramentos de un
muro. Il Orilla de la calle o de otra via publica,
generalmente pavimentada, situada junto al para-
mento de las casas, y particularmente destinada
para el transito de peatones.

Acerar ( To lay a sidewalk, to face with stone )
Reforzar un muro con aceras.

Acero ( Steel ) Cuerpo metdlico constituido por la
combinacién del hierro con una pequefia cantidad de
carbono (del 0.05 al 1.6 por ciento). Tiene la propie-
dad de endurecerse y adquirir notable elasticidad
por el temple, cuando después de estar al rojo, se
enfrla bruscamente sumergiéndolo en un liquido
{rfo (agua, 4cidos diluidos, grasas 0 aceites, diso-
luciones de sal). Se imanta més dificiimente que
el hierro, pero conserva por mugcho tiempo la iman-
tacién,. lo.cual no sucede con el hierro dulce. Se
utiliza en la. construccion.

Acero inoxidabie ( Siainiess stes! ) Una aleacion
de acero que contiene un gran porcentaje de cromo
a la cual se puede afadir niquel, cobre u otras
aleaciones. Il Acero duro, resistente a la corrosion
y que guarda el brillo. .

Aceros calmados ( Killed steel ) Se producen efec-
tuando la desoxidacién completa del acero liquido,
de modo que practicamente no hay desprendi-
miento de gases durante el proceso de solidifica-
cién del acero en la lingotera. El acero calmado
tiene una composicién quimica mas uniforme,
comparada con la de otjos tipos de aceros. Se
recomienda especiaimente cuando se requiera
una estructura bien homogénea, como en la fabri-
cacién de tubos sin costuras, rieles y piezas forja-
das.

Aceros efervescentes ( Effervescent steel ) Se
produce mediante una limitada desoxidacion del
acero liquido y se observa un marcado desprendi-
miento de gases durante el proceso de solidifica-
ci6n en la lingotera. El lingote se caracteriza por
tener una piel constituida de metal homogéneo y
relativamente limpio, o cual asegura una superfi-
cie lisa en el producto terminado. Los aceros efer-
vescentes son .utilizados principalmente en la
elaboracién de productos planos.

Aceros semicalmados ( Semi-killed steel ) Se ob-
tienen practicando una desoxidaciéon merios com-
pletaquela efectuada para los aceros calmados. Los
aceros semicalmados tienen propiedades interme-
dias entre las de los calmados y las de los eferves-
centes. Se utilizan mayormente en ia fabricacién de
perfiles estructurales, barras redondas y cuadra-
das nlanchas. etc.
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Achique ( Scooping, bailing, draining, unwatering )
Reducir a menos una cosa. li Operacion de sacar
el agua que inunda ciertos sitios, como el fondo de
una excavacion o de un pozo de cimentacion.

Acicalar ( To polish, burnish, embellish ) Dara una
pared el (itimo pulimento. :

Acitara ( Partition wall, curtain wall ) Pared del
grueso de un ladrilio.

Acodado-a ( Parapet, salient or squaré profiled
moulding elbowed, a bend: a bent to an angle;
alowed ) Doblado en forma de codo. Il Tubo aco-
dado.

Acodadura ( Bending, shaping as en elbow ) Accion
y efecto de acodar.

Acodalamiento ( Propping, shoring, trench, bra-
cing ) Accion y efecto de acodalar.

Acodalar ( To prop, to shore, to brace ) Poner
codales.

Acodar ( To bend, to shore, brace ) Acodalar.

Acodo ( Projection of the voussoirs on an arch;
layer ) Resalto de una dovela prolongado por de-
bajo de ella. Moldura resaltada que forma el cerco
de un vano.
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Acodado de un tubo




Acolada ( Accolade, a curved moulding ) Curvas con
que rematan los dinteles y ventanas.

Acoladar ( To adom with curved moulding ) Entre-
lazar alrededor de una columna ramas de laurel,
pampanos, etc.

A cola de milano ( Dovetail moulding ) Una junta
enclavada, usada,cominmente en carpinteria, tal
como en gavetas o cajas.

Acometida ( House connection, electric service
connection ) Punto por donde una linea de conduc-
cién eléctrica o de un fluido liquido enlaza con la
principal.

Acometida de alimentacién de fuerza ( Power
feed wiring ) La linea principal de fuerza eléctrica
que entra en un edificio de una fuente publica o
privada; suministra la fuerza eléctrica a la maqui-
naria y equipos a través de los ductos de barras
colectoras principales o cables gruesos en con-
ductos; no incluye las lineas de alimentacién de
ramificacién o controles de la linea principal a la
maquinaria.

Acondiclonamiento ( Conditioning, arrangement )
Accién y efecto de acondicionar. De aire. Adapta-
cién del aire ambiente de ‘un local cerrado a las
exigencias de la comodidad y la salubridad en las
diversas épocas del afio. Como ya su nombre

indina ca rafiara a la nranaranidAn adaniiada dal
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aire que por un procedimiento u otro debe introdu-
cirse en el interior de locales, bien sea de habita-
cién, industriales o salas de espectéculos o
edificios pulblicos. Para comprender mejor en qué
ha de consistir la preparacion del aire, sera necesario
decir que la respiracién de! organismo humano se
efectia gracias al oxigeno contenido en el aire, que
ademds contiene una proporcién de nitrégeno, anhl-
drido carbdnico, vapor de agua, hidrégeno, aparte
de otros gases y materias en suspensién. Durante
el proceso de la respiracién, que en realidad es una
combustién que se realiza en el interior del orga-
nismo humano y en el de muchos animales, se
efectiia un consumo de oxigeno y existe un des-
prendimiento de anhidrido carbénico, que paulati-
namente vicia el aire del local si éste fuese
herméticamente cerrado, y llegarfa a producir la
muerte por asfixia en el caso de que no existiese
ventilacién del local. Para que el aire que se res-
pira en los locales resulte confortable, es preciso
que ademds de la pureza del mismo, sean adecua-
das la humedad y la temperatura. Es precisamente
esto lo que se trata de obtener con el acondiciona-
miento de aire. Asf pues, se puede decir que el
acondicionamiento del aire consiste en hacer cir-
culario a través de unas instalaciones apropiadas,
donde es purificado; se le da la temperatura desea-
day el grado de humedad mas adecuado, asf{como
la velocidad méds conveniente en cada caso, para
irrumpir en estas condiciones en los locales a
climatizar. Puede decirse, en suma, que es el sis-
tema de ventilacién mas completo. La técnica que
generalmente se sigue es: a) Preparaci6n del aire.

m

b) Transporte o conduccién. c) Distribucién del
aire. La preparacién, como ya se ha indicado, se
refiere a la temperatura, a la humedad y a la pureza.
La temperatura en un ambiente apropiado, en vera-
no, débe oscilar entre los 20° C y 24° C, y en
inviemno, entre los 15° Cy 21° C, con una humedad
relativa del 40 al 65%. La velocidad del aire acon-
dicionado esté en relacién con la temperatura y el
grado de humedad. En invierno, un ambiente con-
fortable o proporciona un aire en reposo a 20° C y
30° C de humedad, pero si la velocidad del aire es
de 1.5 m/s, no es agradable hasta que alcanza los
25°C, y es en estas condiciones que se alcanza el
méaximo confort. Segin el sentido de circulacién
del aire, los sistemas mas empleados son: 1) hacia
arriba; 2) hacia abajo; 3) mixto y; 4) cruzado. El
sistema 1 consiste en introducir el aire a nivel bajo
y se evacua por la parte superior (método de cale-
faccion). El sistema 2 consiste en introducir el aire
por la parte superior y se evacia por las partes
inferiores, y se emplea cuando el aire acondicio-
nado es més frio que el del local. En el sistema 3
el aire se introduce a media altura y se extrae por
bocas en las partes altas y bajas de la sala. Es el
indicado en los locales en que se permite fumar.
En el sistema 4) el aire se introduce por la parte

. . o '
superior a gran velocidad, lamiendo sltechoyala

misma altura; en la parte opuesta se sitian las
bocas de extraccién. Esto origina corrientes se-
cundarias que se encargan de recorrer todo el
local. )

Acordada ( Reference. line for measurements ) Li-
nea que sirve de base para una operacuén geodé-
sica.

Acordar ( To resolve, to agree, make flush, level;
smooth, to joint different moldings or walls ) Unir
dos muros de diferentes taludes con un tercero, o
corregir cualquier irregularidad de una construc-
cién. Il Unir molduras, combinandolas.

Acorde ( In agreement, in tune, acoording ) Coordi-
nacién de las partes de un edificio. Se divide en
acorde de composicién y acorde de estilo.

Acotacién ( Bounds, limit, elevation marks on a
map, elevation or dimension marked on a plan )
Acotamiento. 1l Indicacién numérica de una iongi-
tud, altura o dimensién, en los croquis o planos
dibujados con arreglo a una escala conocida.

A cola de milano




22 cotada-AcrépoIis

Acotada-o ( Bounded, limited, flixings on map )
Dicese de lo que tiene cotas o acotaciones. Dibujo
acotado o croquis. Representacion gréfica de un
objeto con indicacion de sus principales dimensio-
nes. Planos acotados o proyeccién acotada.
Método de geometrfa descriptiva en el cual un
punto se representa por su proyeccién sobre un
plano horizontal con un niimero que indica su cota.
Ejemplo de planos acotados son los planos topo-
gréficos de una zona mediante las curvas de nivel.

Acotamiento ( Shoulder ) Faja comprendida entre
la orilla de la superficie de rodamiento y la orilla de
la corona de un camino.

Acotamiento a eje ( On center ) La distancia desde
ol centro de un elemento estructural hasta el cen-
tro de un elemento similar, tal como pernos de
espaciamiento, parales, columnas, vigas maes-
tras, etc.

Acotar ( To mark elevations, to dimension, to mark
the boundaries, to delimit, to asses ) Poner name-
ros o cotas en los planos topograficos, de arqui-
tectura, croquis, etc. Il Amojonar un terreno con
cotas; poner acotaciones a un escrito. Il Reservar
el uso y el aprovechamiento de un terreno, mani-
festandolo por medio de cotas puestas en sus
linderos, o de otra manera legal. Il Calcular o fijar
un canon, gravamen o contribucién de acuerdo a
una ley o arancel.

Acre ( Acre ) Medida inglesa de superficie, equiva-
lente a 4 046 m?.

Acre de forraje ( Forage-acre ) Un acre tedrico
totalmente cubierto de vegetacion, toda la cual
pudiera ser usada para el ganado. El factor acre
de forraje, multiplicado por el numero de acres
de supetficie de un tipo, indica los acres de forraje
total en un terreno.

Acrepie ( Acre foot ) Es el volumen de agua equiva-
lente a un area de un acre con una profundidad de
un pie, equivale a 1 233.48 me.

Acrepulgada ( Acre inch ) Un volumen de agua
equivalente a un drea de un acre con una profun-
didad de una pulgada, equivale a 102.79 m?.

Acropodio ( Acroterium ) Especie de plinto de base
cuadrada, que sirve de pie a estatuas, bustos o
vasos de marmol. Il Acrétera.

Acrépolis ( Acropolis ) Recinto amurallado en la
parte alta de algunas ciudades griegas, donde se
emplazaban los templos y edificios publicos.
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Acropolis de Atenas, Grecia, siglo v a.C.



Acréstila-o ( Used to descripe the intercolumnation;
the columns of which, have o diameter exceeding
six modules ) Dicese del edificio antiguo en que el
intercolumnio excede de la proporcién de seis mé-
dulos.

Acrotera o acrétera ( Acroterium ) Cualesquiera de
los pedestales que sirven de remate en los frontis-
picios y sobre los cuales se colocan estatuas,
macetones u otros adornos. Il Cualesquiera de los
remates adornados de los angulos de los fronto-
nes. Il Dicese de la cruz que remata en muchas
iglesias el pifion o la béveda de! crucero .

Acroterio ( Railing, battlement or small wall made
upon entablature to hide the height of roof ) Pretil
o murete que se hace sobre los cornisamentos
para ocultar la altura del tejado y que suele deco-
rarse con pedestales.

Actividad ( Activity ) Conjunto de operaciones o
tareas aplicadas en determinado campo de accién
por una entidad o persona que persigue fines co-
munes acorde a sus necesidades.

Acto administrativo ( Acts of a governmental aut-
hority ) "Declaracién de voluntad de un 6rgano de
la Administraciéon Publica, de naturaleza regulada
o discrecional, susceptible de crear, con eficacia
particular o general, obligaciones, facultades o si-
tuaciones juridicas de naturaleza administrativa.”

Acuartelar ( To sub-divide land, to quarter, to confi-
ne troops, to barracks ) Distribuir en cuarteles los
pies derechos de una medianeria.

Acueducto ( Aqueduct ) Del latin aqua, agua, y
ducere, conducir. Il Canal artificial, por Ig:comin
construido de piedra 0 mamposteria, para conducir
las aguas a través de terrenos de distinto nivel.
Designase asi especialmente a los que abastecen
de agua a una poblacién. Pueden ser subterraneos
o construidos en la superficie. Los primeros con-
sisten en una galeria abovedada abierta en una
montaia o al nivel del suelo; los segundos son
sostenidos generalmente por grandes arcadas;
son indispensables cuando se deben franquear
rios o valles, y alcanzan a veces gran altura. Pue-
den ser: Doble, el de dos arcadas y que lleva dos
conducciones de agua. Simple, el que so6lo tiene
una arcada. Triple, el que tiene tres 6rdenes de
arcadas.

|
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24 Acuerdo - Adamascado

Acuerdo ( Resolution ) Determinaciéon tomada por
una o varias personas tribunal, junta, asamblea,
consejo de ministros o gobierno.

Acuerdo ( Bolection moulding ) Enlace de dos cuer-
pos mediante chaflanes o molduras. Si éstas tie-
nen un saliente mayor que el cuerpo mas
destacado, el acuerdo se llama realzado; en case
contrario, remetido.

Acuesto ( Desvation of vertical position ) Plano
inclinado que desde el filete de un tablero o de una
moldura va a introducirse en forma de cufia en un
canal. Se diferencia del chafidn en que éste no
deja filete y sf s6lo una arista. Il Inclinacién de una
parte de la construccion. Il Desviacién de la ver-
tical.

Acusar ( To detach an element of construction )
Destacar alguna parte o elemento de una cons-
truccion. .

Adam, familia. Familia de importantes arquitectos

escoceses educados por el padre, William Adam,
(1689-1748), quien fue el principal arquitecto cla-
sico escocés de su época, por el uso de la variedad
de formas'nacientes aplicadas en las fachadas de
las casas que disefié, en su:natal Escocia , destaca
la Hopetoun House, edificada en Edinburgo, 1721;
De sus cuatro hijos (John, James, William y Ro-
bert).el mas distinguido fué Robert Adam (1728-
1792), que posteriormente se convertiria en el
mas famoso arquitecto escocés y uno de los mas
célebres arquitectos britanicos. En su visita a Italia
(1754-1758), form6 un fértil repertorio de nuevas
ideas y posteriormente a. su regreso a Londres,
sienta las bases del estilo clésico revival en la : : p_¢ : p_© ¢
arquitectura y decoracién siendo uno de los 18 ‘ ,
artistas més importantes de esa época que lleva a ﬁ ,
cabo la mas fina expresion en éste estilo. Retoma \
el uso de las mas selectas formas clasicas anti- - '
guas, adaptandolas a los sucesos actuales en el
disefio de interiores en Inglaterra. Posteriormente
trabajé para el rey Jorge ll (1762-1768), realizando
el gran hall de la casa Syon. En 1764 Robert Adam, Ss= o= ——
estudia el estilo romano de las ruinas del Palacio
de Diocleciano Despalatro en Almatia. Entre sus , |
obras méds destacadas esta el conjunto de casas ’ [
Adelphi, en Londres (1769-1771), obra que pre- I g )
senté gran influencia en la decoracién de interiores
y en la arquitectura que se concebla en ese mo-
mento.
El excepcional estilo etrusco de la decoracion lo
aplica en el interior del cuarto ubicado en el parque
Osterey, Middlesex (1775-1776), en donde em-
plea palmetas, pedestales pintados, urnas, esfin-
ges, circulos y esculturas clésicas.

Adamascado ( Damask-like ) Procedimiento que se
emplea para decorar un muro, panel, vidrios de
color o cualquier otra superficie plana, con dibujos
de flores, rosetas, cuadrados, rombos o algun di-
bujo geométrico parecido a los de los manteles de
measco, de donde, indudablemente, se deriva
esta palabra.

mm[mm]a] ’/’
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Adaraja ( Bonostone, projecting stones bonding
key ) Diente, o parte saliente que se deja en una
pared. Il Cada uno de los ladrillos o piedras que se
dejan aiternativamente entrantes y salientes en la
extremidad o en el paramento de un muro, desti-
nados a facilitar'su unién con otro que se construira
ulteriormente. ’

Adarve ( Way behind a fortification, next to turret )
Camino detras del paramento y en lo alto de una
fortificacién, al lado de las almenas, donde se hace
la defensa. Il Sinén.

Ademe ( Shore, strut, prop ) Cubierta o revestimien-
to de madera con que se aseguran y resguardan
los tiros, pilares y otras obras en los trabajos
subterrédneos. Il Madero para entibar.

Adentellar ( To leave toothing stones or bricks to
continue a wall to form bonding keys) Dejar en una
pared dientes o adarajas.

Adintelado ( Falling from an arch, gradually into a
straight line, having a lintel ) Construccién en la que
se emplean dinteles para salvar las luces entre
columnas, pilares o puntos fijos de un edificio.

Adintelar ( To place alintel ) Poner dinteles.

Aditivo para asfalto ( Aphalt Admixtures ) Sustan-
cia que se afnade al producto asfaltico para mejorar
sus caracteristicas constructivas.

Aditivo para concreto ( Concreto Admixture } Sus-
tancia que se afiade a la masa de concreto al
mezclarse para modificar una o varias propieda-
des quimicas de fraguado.

Aditivos ( Additives ) Materiales que se afiaden al
cemento, el agregado y el agua, como agentes
repelentes al agua, auxiliares para incluir aire o
mejorar la trabajabilidad, agentes colorantes o sus-
tancias para retardar o acelerar el fraguado.

Aditon ( Aditon ) Vocablo griego que significa "inac-
cesible”. Es la parte de un templo prohibida a los
profanos y reservada exclusivamente a los sacer-
dotes. Los templos de Sicilia y los templos roma-
nos de Siria comportaban un aditon incluido en la
cella. Se ascendfa a él gradualmente.

Adjudicatario ( Bidder ) Persona fisica o moral, o
grupo de contratistas, al que se le otorga un con-
trato por concurso.

Adaraja

Adaraja - Adjudicatorio 25
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26 Adobe - Adovelado

Adobe ( Adobe, brick dried in the sun, mud construc-
tion ) Masa de tierra arcillosa moideada y secada
al sol, que se emplea en algunas contrucciones
rurales. 1l Ladrillo crudo. Il Mamposteria de ado-
bes. 1l Modo de construccién en que la piedra, los
ladrillos y el mortero han sido reemplazados por
tierra moldeada. Se recurre a este procedimiento
para levantar diversas construcciones rurales e
incluso, viviendas en los lugares donde los mate-
riales de construccién son raros y caros.

Es conveniente que los cimientos estén hechos
con piedra, con el objeto de proteger la construc-
cioén contra la humedad. En caso de levantar muros
de adobe se deben empezar sélo desde una
altura de 50 6 60 cm del suelo. La tierra mas
conveniente para su fabricacién es la tierra arci-
llosa para ladrillos, la cual se prepara primero
haciéndola pasar por una criba para separar los
guijarros que pueda contener, y humedeciéndola
después ligeramente, para amasarla. Para levan-
tar el muro se emplea una especie de cajon movi-
ble, sin tapa ni fondo, de unos 2 m de largo por 75
cm de alto y del ancho correspondiente al espesor
del muro. Esta caja se coloca sobre unas traviesas
de madera, encima del basamento o de una parte
ya construida. Se vierte en ella la masa, extendién-
dola por capas sucesivas de 8 a 12 cm que se
compactan con un pisén de madera. Cuando esta
lleno el molde y bien apisonado el contenido, se
desmonta y se vuelve a montar al lado o encima'y
se continla de la misma manera. También cons-
truir los adobes aparte, es posible mediarite mol-
des idénticos a los anteriores pero mucho mas
pequefios, para formar bloques que se dejan secar
al aire libre y se emplean después como los ladri-
llos al natural o cubiertos con una capa de mortero.
En este caso se suele mezclar la arcilla con paja
gruesa para asegurar la ligazén. En ambos casos
se recubren los muros con una capa de la misma
masa para igualar las superficies.

El conjunto, cuando ha sido hecho cuidadosamen-
te y con buena tierra, adquiere rapidamente una
dureza y una solidez verdaderamente notables que
se mejoran alin m&s si se blanquean exteriormente
con una capa de cal o yeso blanco. Este método
de construccién era ya corriente en Espana, en el
y en ciertos lugares de la Galia en tiempos de
Plinio, siglo I.

Adobera ( Mould for adobe brick, adobe brickyard )
Nombre vulgar de la gradilla, o sea el molde de
madera que sirve para hacer adobes.

Adoberia ( Adobe brick yard ) Lugar donde se hacen
adobes. |

Adobén ( Large adobe, brick, one pour of adobe
wall ) Adobe de grandes dimensiones.

Adoquin ( Stone paving block ) Piedra labrada en
forma de prisma rectangular para pavimentos y
otros usos. Por su alta resistencia a la interperie,
al transito vehiculary peatonal, su empleo general-
mente se hace en espacios exteriores.

Adoquinado ( Block paving ) Suelo pavimentado
con adoquines.

Adoquinar ( To pave with blocks ) Pavimentar con
adoquines. :

Adoratorio ( Place for religious celebrations, indian
temple for idols ) Templo de los indios americanos
donde daban culto a algun idolo. Se situaba en la
parte alta de las piramides escalonadas. Il Retabli-
llo portatil para viaje o campana.

Adosado ( Placed back to back, like a column
against a wall, adossed ) Columna adosada.

Adovelado ( Hewn stone, placed in a curve to form
an arch, built with voussoirs ) Elemento arquitect6-
nico o estructural construido con dovelas, emplea-
do para salvar claros pequefos.

Block de adobe

Adoquin de concreto

Adovelado



g_duana

Administracién que percibe los derechos sobre las
mercancias importadas o exportadas. Il Edificio don-
de se efectuan tramites aduanales. Es una oficina
publica establecida generalmente en las costas y
fronteras para registrar el trafico internacionali, las
diversas mercancias que se importan o exportan y
cobrar los derechos correspondientes. Ademas tiene
la importante funcidn de controlar la entrada y salida
de personas resguardando la frontera. En {a aduana
se detectan y previenen los problemas relacionados
con la introduccién de drogas o dinero ilegal, asi
como los fraudes fiscales ocasionados por salidas
de productos que no hayan pagado el impuesto
correspondiente. Se le conoce también como Puerto
Fronterizo.

(Custom-house)

FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION

Para poder proyectar adecuadamente una aduana
es necesario conocer su funcionamiento, legislacio-
nes y organigrama, especialmente lo referente a flujo
de personas, vehiculos y mercancias.

Anteriormente, los trAmites eran complicados y
lentos, pero debido a la tendencia a una globaliza-
cién de la economia mundial basada en grandes
zonas mundiales de libre comercio, el sistema adua-
nero se convierte en un tramite casi transparente y
4gil, evitando la corrupcién y el retraso.

La organizacién de una aduana esta regida prin-
cipalmente por la Ley Aduanera, cuyo objetivo es
regular y registrar las operaciones aduanales que
pasan por el pals para evitar la burocratizacién y
elevacién en los costos de las mercancias, ademas
gue fomenta la internacionalizacion de las empresas
del pals. Tiene cardcter fiscal, porlo que su incum-
plimiento genera multas e, incluso, la privacién de
libertad de sus operarios.

La Ley Aduanera se aplica en conjunto con las
siguientes leyes:

a) Cédigo Fiscal de la Federacion.

b) Ley de Impuesto sobre la Renta.

c) Ley de Comercio Exterior.

d) Leyes de las Tarifas de los Impuestos Gene-
rales de Importacién y Exportacion.

e) Ley del Impuesto al Valor Agregado.

f) Ley del Impuesto sobre los Automéviles Nue-
Vos. :

g) Ley del Impuesto Especial sobre Produccion
y Servicios.

h) Ley Federal de Derechos.

i) Ley General de'la Salud.

j) Ley de Navegacién y Comercio Maritimos.
k) Ley General de Poblacion.

H PERSONAS

El paso de personas de un pais a otro depende en
México, de los tramites realizados en el Instituto de
Migracion que pertenece a la Secretarfa de Gober-
nacion. El proceso depende de la forma migratoria
que sea aprobada para el individuo en cuestién,
factor que depende de manera general de, si ingresa
al pais como turista o de trabajo, si se quedara por
varios dias o por perfodos largos, su procedencia, etc.

B PROCESO DE IMPORTACION

Es importante conocer los tramites y pasos de la

mercancia cuando ésta va a importarse. Estos son:

« La mercancia llega al pals.

« . El agente aduanal realiza un reconocimiento
previo, comprobando que el embarque llegé en
buenas condiciones, en las cantidades acorda-
das entre proveedor y cliente, y con las espe-
cificaciones declaradas. '

« El agente aduanal realiza un pedimento para
su validacion. Generalmente es validado porla
Asociacion de Agentes Aduanales. Su objetivo
es evitar multas e infracciones debido a errores
en el pedimento. El pedimento se presenta en
la aduana. Los impertadores pagan un anticipo
por el pago de contribuciones.

»  Con el pedimento aduanal y e! anticipo, el
agente aduanal paga los impuestos correspon-
dientes en la (Advalorem, |.V.A., D.T.A,,
LE.S.P., .S.A.N., etcétera), caja recaudadora
de las aduanas, funcién que cominmente se
concesiona a instituciones financieras del pafls.

« . Se efectta una seleccion aleatoria por medio
de un semaforo fiscal, para determinar si la
mercancia se revisa o no. El semaforo puede
indicar "desaduanamiento libre", caso en que
la mercancia que se entregé puede transpor-
tarse a su destino final; si el. seméaforo indica
"sujeto a revision", la autoridad aduanera revi-
sara solo la clasificacion arancelaria, descrip-
cion, documentacion, cantidad y nimeros de
serie.

« Cuando se transporta la mercancia, sélo la
policia fiscal puede revisar Unicamente la do-
cumentacion.

B PROCESO DE EXPORTACION

E! proceso de exportacién es similar al de impor-
tacion.

+ El agente aduanal formula el pedimento de

exportacion y clasificacion de las mercancias.

< Se efectia una seleccion aleatoria al igual que

en las importaciones. En caso de realizarse, la






