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| ntroduccion

Como respuesta a la gran aceptacién que los estudiantes y profesores han
brindado a las obras que he preparado, primero solo y ahora con ayuda de
mis hijos, presento con agrado la ENCICLOPEDIA de ARQUITECTURA.

Este trabajo es el resultado de la dedicacion y afos de trabajo que comple-
mentan la obra Arquitectura Habitacional, publicada en 1977. El primer volu-
men bajo éste titulo, ampliamente difundido, se corrigié, aumentd, y sobre
todo, se actualizd, publicandose en dos volumenes bajo la recién formada
editorial Ptazola Editores, dejando el titulo original exclusivamente para éstos.

Perd"Bajo el mismo titulo de Arquitectura Habitacional, se publicaron otros
dos valumenes (il y i), con formato de diccionario, que nos propusimos
ampliag.gracias al esfuerzo de los colaboradores, que con paciencia y cons-
tancia, ya habian acumulade nueva informacién, datos, bibliograffas, fotogra-
flas, planos, proyectos y descripciones. Fue entonces cuando llegamos a la
conclusién de que deberiamos transformar el cardcter de estos libros, inclu-
yendo toda esta informacién en una obra para que estuviera al aicance de
estudiantes y maestros; as( decidimos transformar Arquitectura Habitacional
volumen il y Il en ENCICL.OPEDIA de ARQUITECTURA. Aumentamos las
definiciones de los términos arquitecténicos y los complementamos con ilus-
traciones; incluimos biografias de los principales arquitectos del mundo; am-
pliamos la informacién sobre la historia de la evolucién arquitecténica de las
principales culturas del mundo; y, sobre todo, trabajamos con gusto para que
este material, fruto de muchos esfuerzos, Hegara a sus manos.

Quiero hacer patente mi mas profundo agradecimiento a todos los profesio-
nales de la arquitectura, que proporcionaron material de sus obras

Finalmente, dedico el presente trabajo a todos los maestros encargados de

la ensefianza de la arquitectura en el mundo entero. Los autores nos daremos
por bien servidos si la obra cumple con el cometido para el que fue creada.

Ing. Arq. Alfredo Plazola Cisneros
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DE LA ENCICLOPEDIA

El contenido general de la obra, que abarca diez volimenes, se estructurd
con dos formatos: el primero para las definiciones de términos arquitectonicos y
las biografias ordenadas alfabéticamente, y el segundo para los capitulos.

Por una parte, los capitulos comprenden |a historia resumida del desarrollo
arquitecténico de las principales culturas y paises con la informacién de sus
estilos, ciudades principales, exponentes y obras representativas.

Por otro, se encuentran los géneros de edificios, los cuales surgen de un
agrupacion de edificios con carateristicas comunes de acuerdo a su funcion
basica; se estudian y analizan cada una de sus partes, asi como la relacion que
existe entre ellas. Ademds, se tomaron muy en cuenta los principales tipos de
edificios con su reglamentacion, desarrollo histérico, clasificacion, aspectos
urbanos, progfamas arquitectonicos, diagramas de funcionamiento, estudio de
areas, memorias descriptivas, asi como los proyectos definitivos y fotografias
correspondientes de obras terminadas de profesionales de la arquitectura. El
contenido de estos géneros de edificios, dividido por tomos, es el siguiente:
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Dactilitorme - Oanza

—

Damero ( Checkerboard ornamentation used in ro-
manic style ) Ornamento compuesto de cuadradog
o de rectangulos empleados frecuentemante an (g
arquitectura romanica.

Dance, Sr., George (m. 1768), Dance, Jr. George
(1741-1825). Arquitectos ingleses, padre e hijo.
Entre las obras que realizé el padre esté la famosa

| [ Mansion House (1738-1752) de Londres, y entre

: las obras de su hijo, la iglesia de All Hallows
(1765-1767) y el colegio de Cirujanos de Londres
{1806-1813) de estilo neocldsico. Tiene una impor-
tante influencia de J. Soane.

Danti, Vincenzo (1530-1576) Escultor, arquitecto,

S ——— poeta y tedrico italiano. Sus actividades fueron
escultéricas y tuvo poca relevancia dentro de la
Dactitiforme { In paim form, palm-shaped ) Que arquitectura.
tiene forma semejante a la de una palmera, como  Danza de arcos ( Arcade, series of arches ) Arcada,
el capitel egipcio, etc. serie de arcos.

Dade ( Capstone, die ) Neto, parte principal del

.
pedestal. il Piedra clbica que se coloca bajo un l \

pilar, una columna, etc., para separario del suelo.
il Elemento cibico de piedra, ladrillo ¢ concreto
armado que sirve de base a un soporte vertical de
hierro 0 madera.

Dainis. (s. v a. C.)Trabajo de arquitecto con Peonio
de Efeso en el templo de Didima (Asia Menor), A
famoso santuario oracular de Apole, Ambos debie-
ron de trabajar alli a fines del siglo v a. C. pero no
se puede afirmar con seguridad la parte técnica y
artistica correspondiente a cada uno de ellos.

Dagoba ( Dagoba, pagoda, deformation of dagoba, C@)
stupa, chaitya ) Estupa, timulo caracteristico de la

arquitectura budica, que contiene una reliquia. Il #

Enla India Oriental, tope o timulo en que se suelen \J

guardar reliquias, cuyo culto es uno de los princi-
pales caracteres del budismo. Esta construccién - _
ocupa en los templos budistas el lugar correspon-
diente al altar mayor de los templos cristianos. La
palabra pagoda es deformacién de dagoba.

Dala de desplante ( Beam, Girder ) Elemento es-
tructural sobre el cual se asienta una estructura.

Dalle, Masegne, Jacobo y Pier Paolo (s. XIv) Arqui-

tectos y escuitores venecianos. En 1399 se esta- frm——
blecieron en Mildn para trabajar en la catedral Dad [f_ 1'
Jacabello, fueron encargados de hacer el castilio ado

de Pavia.

Damacopos (s. V) Arquitecto de principios del siglo v
en la Magna Grecia. Por encargo de Herén | cons-
truyd en Siracusa un teatro trapeciforme.
Dammartin. Familia de arquitectos franceses. Ejer-
cieron entre los siglos xiv y xv. Sus miembros prin-
cipales fueron Oreux 1413, trabajo en el Louvre en
Troyes y en el palacio de Germolles. En 1383 fue
Maestro General de construccion en todo el pafs, . e
construyé la Cartuja de champmol en Dijon. Guyot
(m. 1398) construyé la gran sala del Palacio de
Justicia Portiers (1390), la reconstruccién de la %
tachada oeste de la catedral de Bourge {1390},
Jean {n. 1454), hijo de Dreux, trabaj6 en |la cbra de
la catedral de Mans y la de Tours. . Dagoba







Dardo - Deane

Dardo ( Ornamentation dart ) Ormnamento en forma
de flechita que se intercaia cada dos ovas.
Darsena ( inner harbor ) Parte resguardada artificial-
mente, en aguas navegables, para surgidero o la
cémoda carga y descarga de embarcaciones.
D’aviler, Charles Agustin (1653-1700) Arquitecto
francés discipulo de Francois Mansart. En 1691
publicé "Cours d’ architecture”, en donde expuso el
clasicismo francés. Sus principales construcciones
son: el Arco del Triunfo de Peyrou (proyecto de Fran-
cois @ Orbay), hoteles de Deydé y Martin-Choisy y
edificé el Palacio Episcopal de Toulouse.
Davis, Alexander Jackson {1803-1892) Arquitecto
' norteamericano autor de los capitolios de los esta-
dos de Connecticut, Indiana y Carolina del Norte
(1831). Ademas, construyd la Universidad de Nueva
York (1832) en Washington Square de esa ciudad.
De Alba Martin, Salvador. Naci6 en 1926 en Lagos
de Moreno, Jalisco. Cursé estudios superiores en
ta Escuela Nacional de Arquitectura de la Univer-
sidad Nacionai Auténoma de México, donde obtu-
vo el titulo de arquitecto en 1950. Fue jefe de zona
y gerente regional del Comité Administrador del
Programa Federal de Construccion de Escuelas
(CAPFCE) en el Estado de Jalisco de 1954 a 1968,
institucién en la que realizé una amplia labor que
incluyé disefio, construccion y coordinacién.
Autor de una amplia produccién, localizada princi-
palmente en el occidente de México (Jalisco, Co-
lima y Nayarit), sus obras se distinguen por una
interpretacion correcta de las constantes del Estilo
internacional. Ha matizado esta postura en los
dltimos afos mediante la adopcién de motivos y
terminados propios de la tradicién vernacula de su

regién natal. En este sentido, vale la pena resaltar -

el edificio para el Instituto de Ciencias Sociales ¥y
Humanidades de la Universidad de Guadalajara,
construido en el periodo 1961-1964, en la con-
fluencia de las avenidas Alcalde y Avila Camacho
en Guadalajara, Jalisco. En esta obra, que consta
de una crujia de autas en cuatro niveles con la que
a través de un puente se conecta perpendicular-
mente a un acceso del auditorio de cubierta cén-
cava, el muro cortina contrarresta el paso de luz
con aleros que al seguir 1a planta ligeramente cur-
vada de! ala principal, proporcionaq dinamica & la
perspectiva de conjunto. Por otra parte, los reves-
timientos exteriores de piedra laja en los muros sin
vanos proporciona apariencia agradabie y célida.
De Alba ha incursionado también en el urbanismo.
Entre los principales proyectos urbanisticos en los
que ha intervenido estan la renovacién urbana de
Lagos de Moreno (1962-1963), el plan de reestruc-
turacién del area central de Guadalajara (1974~
1977), los planes de renovacion urbana de las
ciudades de Aguascalientes y Zacatecas (1980-
1982) y la regeneracion urbana en Puerto Valiarta,
Jalisco (1989-1990). '

Uno de sus inmuebles mas conocidos s 1a amplia-
cién del mercado municipal de San Juan de los

Lagos, Jalisco {1967), que pudo construir aprove-
chando el terreno medianero que le permitic a
restauracion de la antigua construccién ortogonal.
De Alba sustenté la cubierta de la ampiiacién en
trece columnas de acero, las cuales en la parte
superior se abren en cuatro sotenes que permiten
1a iluminacién cenital a través de domos tragalu-
ces, al tiempo que sirven de apoyo a bbvedas de
ladrillo de factura artesanal tipica de la region.
En el contexto de la reordenaci6n urbana que a
io largo de treinta ainos (1962-1992) ha realizado
en Lagos de Moreno, destaca el Lienzo Charro
(1990-1991) que le valié fa medalia de oro en la i
Bienal de Arquitectura Mexicana en &l renglén de
aspectos deportivos (1 992}, En esta obra, la cons-
tante de conjugacion tecnologfa-tradicion vernacu-
1a se patentiza en lasoluciénala cubierta del coso,
que esta apoyada en altos arcos que circundan el
graderio, lo que proporciona una adecuada estética
acorde al contexto. Ha sido director de la Escuela
de Arguitectura de la Universidad de Guadalajara
de 1962 a 1963 y de la Escuela de Arquitectura del
Instituto Tecnolégico y de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO) de Guadalajara de 1972 a 1978.
Le fue otorgado el Premio Jalisco de Arquitectura en
1962. En 1980 fue designado académico emérito de
la Sociedad de Arquitectos Mexicanos (SAM).
Deambulatorio ( Ambuiatory, nave around main cha-
pel, deambulatory ) Espacio transitable que hay en
las catedrales y otras iglesias detrds de la capilla o
del altar mayor y que da ingreso a otras capillas
sifuadas en el dbside, girola o corona. La girola forma
parte del ambulatorio. Su origen data del siglo xu.
Deane & Worward. Despacho irlandes que jugd un
papel importante en la arquitectura inglesa victoria-
na. Fue establecido en 1851 por Thomas Newenham
Deane (1828-1899) y Benjamin Woodward (1816-
1861). Su primera obra importante fue el Trinity
College Museum (1852-1857) de estilo gético victo-
riano. Disefiaron en Oxford el Museo (1855-1861),
primer edificio pablice gético en 1a Bretaifia victeria-
na desde el Parlamento. Mantuvieron una arquitec-
tura monumental de planta tradicional con un
exterior muy trabajado. También disefiaron la fa-
chada clasica de dos pisos de a Iglesia del GesU
(1575), la Iglesia de la Trinita-dei-Monti (1579}, la
de San Luis de los franceses {1589) y la Villa
Aldobrandini {1598-1604), con el Teatro de Agua,
en Frascati. Su estilo se ubica entre un rigor dei
clasicismo italiano y la exuberangcia barroca, repre-
sentativo del arte de la contrarreforma.




De Carlo, Giancarlo (n. 1919). Arquitecto italiano
nacido en Génova. Estudié en la Escuela de Arqui-
tectura en Venecia, De su obra cabe sefialar que
sus modelos propuestos son més alternativos que
racionalistas. Se instala en Milan (1950). Intervie-
ne también en el plan intercomunal para Miidn y la
estructuracion del centro histérico culiural de Urbi-
no. Para la ciudad y la Universidad proyecta el Cole-
gio Universitario (1960); los dormitorios universitarios
(1963-1966); la Facultad de Derecho (1966); el
‘Grupo de viviendas la Pineta (1968); la Escuela
Normal (1969); un Teatro (1971) y mas tarde cons-
truye lo mismo en la universidad de Pavia (1870).
Decdstilo { Descastyle ) Dicese del edificio, en es-
pecial templos y pérticos, que tienen diez colum-
nas de frente o en la fachada. El templo de Apolo
Didimeo, en Mileto, era dipterc decastilo.
Declaratoria ( Order, statement ) Acto administrativo
mediante el cual las autoridades de planeacién
determinan las &reas y predios que seran utiliza-
dos en la ordenacién y regulacién de los asenta-
mientos humanos, con ei objeto de dar cumplimiento
a los procesos de conservacion, mejoramiento y
crecimiento previstos en el plan de desarrollo ur-
bano del cual deriven. Il De destinos ( Destinations
statement ) Acto por el cual la autoridad competen-
te, en razén del interés social y en ejercicio de las
facultades que le confieren las leyes de la materia,
determina la utilizacion de las 4reas de tal manera
que cumpla con los fines pablicos del plan de
desarrollo urbano del cual deriven. Il De provisio-
nes { Provision statement ) Declaratoria que deter-
mina las areas y predios que se utilizaran para la
fundacién de un centro de poblacién conforme a lo
previsto en el plan de desarrollo urbano del cual
derive. Il De reservas ( Rasource order ) Estable-
ce las dreas que seran utilizadas para el creci-
miento de un centro de poblacién, asi como sus
consecuencias, conforme a lo previsto en el plan
de desarrollo urbano del cual deriven. H De usos
( Use statement ) Determina fa utilizacién de las
dreas o predios para la satisfaccion de fines parti-
culares, conforme a lo previsto en el pian de desa-
rrollo urbano dei cual deriva.

Deconstructivismo ( Deconstructivism ) Movimien-
to arguitectdnico que se caracteriza por la habili-
dad de alterar las ideas sobre la forma. Su fuerza
creadora la obtiene del desafio de los valores de
la armenia, unidad vy la estabilidad proponiendo a
cambio una vision diferente de la estructura, de
desarmonia, fractura y misterio.

Aparece desde 1980 en la obra de unos cuantos
arquitectos que muestran otro enfogue de concep-
tualizar la arquitectura. Las formas no salen de la
nada, sino que estan relacionadas con formas
preexistentes, tiene sus antecedentes del construc-
tivismo ruso de la segunda y tercera década del
siglo xx. Este movimiento constituyd un hito que
rompié con la tradicion arquitectdnica y presenta
una fisonomia de las posibilidades arquitecténicas
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para que fueran vistas por primera vez. La van-
guardia rusa significé un reto para la tradicién ai
romper !as reglas del disefio clasico de la composi-
cién, en las que la relacion equilibrada y jerarquica
entre las formas crea un fodo unificado. Las formas
geométricas puras se utilizan ahora para producir
composiciones geométricas "impuras” y torcidas.
Una de las primeras composiciones es la imposi-
¢ién en diagonal de figuras rectangulares ¢ trape-
zoidales, que aparecen en obras de Malevich y
Lissitzky, eran formas simples desorganizadas pa-
ra producir una geometria inestable e intranquila,
no existia un sélo eje sino varios que competian
entre si. Antes de la revolucion de 1917 la geome-
tria estaba en una etapa de presentacién irregular.
Después de 1a ravolucién, la vanguardia poco a
poco fue rechazando las artes tradicionales. Se
iniciaron investigaciones sobrs el posible uso del
arte pre-revolucionario como base para estructu-
ras radicales. Las formas que se habfan levantado
a partir de los dibujos iniciales, se convirtieron en
relieves y geometrias inestables que se multiplica-
ron hasta crear un nuevo tipo de aspacio interior.
Esto se presenta en las obras siguientes: en el
monumento de Tatlin las formas geométricas puras
se ven atrapadas en un marco retorcido; En la
emisora de radio de Rodchenko, las formas puras
atraviesan el marco estructural alterndndolo. En el
proyecto de viviendas comunales de Krinskii, el
marco desaparece y las formas ya no tienen rela-
cién. En el Palacio de trabajo de los Vesnin, obra
candnica del constructivismo es la punta de una
nueva arquitectura, La vanguardia rusa tuvo puros
impedimentos politicos y tecnologicos para mate-
rializar sus propuestas, mas bien fue la desconfian-
za en su disposicién estructural irregular,

En 1988 el Museo de Arte Moderno de Nueva York,
llava a cabo una exposicién organizada por Philip
Johnson para lanzar la arquitectura deconstructi-
vista, presentando obras de siete arquitectos: Peter
Eisenman {n. 1932, Estados Unidos), Coop Himmel-
blau, Wolf D. Prix (n. 1942, Austria}; Helmut Swic-
zinsky (n. 1944, Polonia); Frank O. Gehry (n. 1929,
Canada); Zaha M. Hadid (n.1959, Irdk); Rem Kool-
haas {n. 1944, Holanda}; Daniel Libeskind {n. 19486,
Polonia); y Bernard Tschumi (n. 1942, Suiza).

Los inicios del deconstructivismo los constituyen;
la casa Gehry que es una remodelacion en tres
fases sobre algo que existio. La primera se inicia
en 1978, la segunda en 1979 y {a culminacién de
la obra en 1988, La casa Familiam realizada en
1978 es otro ejemplo, ambas obras de Frank O.
Gehty, Coop Himnelblau lo hacen con la remode-
lacién de una &tico en Viena, Austria (1985); el
Edificio de apartamentos en Viena, Austria (1986);
y la Fabrica almacén en Austria (1988-1989). Peter
Eisenman con el proyecto para ei Biocentro de la
Universidad de Frankfurt, Alemania 1987; Zaha M.
Hadid en Club de tiempo libre (The Peak)} Hong
Kong 1982-1983. Posteriormente Kowloon edifica
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el Restaurante y Bar (Moonscon), Sapporo, Japdn
(1990). Rem Koolhaas proyecta el edificio de apar-
tamentos y torre de observacion en Rotterdam,
Holanda (1982). Bernard Tschumi realizd el Parque
de La Villette, Paris, Francia (1982-1985) donde
obtuvo el primar premio del con¢urso internacional
llevado & cabo en 1883. Daniel Libeskind proyectd
el Borde Urbano de Berlin en 1987,

Decoracidn ( Decoration, ornamentation ) Parte de
la arquitectura que abarca, con la distribucién de
los adornos externos e internos de los edificios v
elementos necesarios para su uso y conservacion,
el moblaje y omato de las habitaciones. Su razén
de ser no es otra que evidenciar el ritmo de los
“edificios de acuerdo con ios materiales en ellos
empleados. El ornato externo ha solido requerir
la cooperacién de la labor escultérica, aplicable
también al ornato de los interiores, aunque con
mas frecuencia se suele recurrir, para este Ultimo
fin, a la labor pictorica en forma de pinturas murales.
Estas formaron el arte de ia decoracién entre los
eqgipcios, griegos, etruscos y romanos. En los anti-
guos imperios de oriente (Asiria y Persia), se aplico
un revestimiento de losetas vidriadas en forma de
relieves policromos para el ornato de los muros. En el
Bajo Imperio y en Bizancio, sobre todo en ia decora-
cion interna, se usé el mosaico, con preferencia a la
pintura, la cual reaparece en el arte carolingio y en
el romanico; en el estilo gético los muros interiores
suelen ser de piedra desnuda, y en los edificios
religiosos, construidos segun este estilo, {os gran-
des ventanales con vidrieras policromas cumplen
una finalidad decorativa y utilitaria a la vez; pero la
pintura al fresco también se empied con frecuencia,
sobre todo en las iglesias géticas del arte toscano.
La pintura mural y aun la labor escultérica, se
usaron come ordinarios elementos decorativos en
ltalia durante el Renacimiento. Después, los estilos
barroco y rococd generalizaron modos de decora-
cion en que la escultura y la pintura se entremezclaron
segun varias férmulas. Ei arte arabe se singulariza
por ef adorno minucioso en piedra y estuco, y el uso
de azulejo, no sélc en el interior, sino también en
el exterior, sobre todo en las ctipulas. El caracter
eminentemente decorative de los estitos del extre-
mo Oriente, se evidencia en ia arquitectura, tanto
como en las artes aplicadas. Mencién aparte me-
recen los bajorrelieves que en Ameérica decoraron
los templos monumentales en el arte maya, y las
finas tallas dacorativas, en madera, de un pueblo
oceanico de muy fina sensibilidad, el Maori.
Desde que se perdid la tradicién de usar en el
ornato de los interiores un estilo determinade du-
rante el primer tercic del sigic xix, la decoracién
interna de las casas es objeto de una profesién,
actualmente ejercida por decoradores.

Decoro ( Decoration, propierty, fitness } Decoracién,
parte de la arquitectura que ensefia a dar a los
editicios el aspecto y propiedad que les correspon-
de, segun sus destinos.

Decumanus ( Decumanus ) Una de las dos calies
principales de la ciudad romana, que iba de este a
oeste. (véase Roma)

Degenerante { Degenerate arch ) Arco degenerante,

Degolladura ( Interstice between two bricks filled
up with mortar, siender part of balaustrade, ver-
tical joint } Junta entre dos ladrilios de una misma
hilada. Il Lldmase también /faga. il Garganta.

Déficit de vivienda ( Housing deficit ) Conjunto de
necesidades insatisfechas de la poblacién en ma-
teria habitacional existentes en un momento y un
territorio determinado.

Deinécrates ( siglo i1 a. C.) Arquitecto de la época
helenistica en Grecia. Segtn la tradicion, fue autor,
en colaboracién con Paconio, dei templo de Arte-
misa en Efeso (ca. 356 a. C.)

De la Mora, Enrique (1907-1978). Nacié en Guada-
lajara, Jalisco. Esiudié en la Escuela Nacional de
Arquitectura de |a Universidad Nacional Auténoma
de México en una época en que, en medio del
academicismo imperante, apenas despuntaba el
interés por las innovaciones de la escuela moder-
na. En ese entonces recibe la influencia decisiva
de José Villagran, principal impulsor de las nuevas
teorias arquitectdnicas en México. Se gradud en
1933; se inici¢ en 1a practica privada con obras que
si bien no pueden calificarse de Unicas o radicales,
acusan una indudadabie habilidad y un concci-
miento del estilo internacional en boga.

Es en 1946 cuando da el paso definitivo hacia la
originalidad; en ese aho proyecté la iglesia de la
Purlsima en Montarrey, Nuevo Leén, obra que se-
fala el primer esfuerzo de renovacién de la arqui-
tectura religiosa en México. En este edificio, una
sencilla ptanta de cruz latina, el cafién corrido
parabdlico y et campanario de prisma rectanguiar
apartado de la nave, son los (nicos recursos de los
que se vale De la Mora para lograr un conjunto que
rompe con la tradicién de la dualidad muro-cubierta
como elemento aislados evitando la tipica fachada
tradicional. Ademas hay que sefialar el impulso a
la ingenierfa y a la industria de la construccion que
supuso la construccion de esta iglesia.

A parir de ese logro, sus obras mas importantes
son la Bolsa de Valores de México (1955), uno de
los mejores espacios interiores en ei pais, conse-

Degolladura



guido gracias a una béveda de cascardn creada
con la colaboracién de Félix Candela. La capilla
del Altillo (Coyoacan, Distrito Federal, México 1958)
es considerada como una de sus mejores cbras;
su planta romboidal esta cubierta por una ligerisi-
mo cascarén paraboloide hiperbdélico. ideado por
Félix Candela. El agudo tridngulo volado que se
forma en su cabecera esta ocupado en sus flan-
cos por un excelente vitral; y nada obstaculiza la
atencién de los fieles al sencilio altar-mesa. Con-
sigue asi un mistico ambiente de paz y recogimien-
to. El edificio da Seguros Monterrey (Distrito Federal,
México 1963), es la primera estructura colgante de
su tipo en Américay una de las primeras en el mundo.
En esta obra, la idea de funcionamiento estructural
del ingeniero Leonardo Zeevaert fue perfectarente
comprendida y asimilada por De {a Mora, quien le dio
coherencia arquitectonica. El Santuaric de la Vir-
gen de Guadalupe en Madrid, Espafia {1965}, es
un templo de disposicién concéntrica cuya cubierta
esta formada de mantos paraboloides hiperbdlicos
de atrevida forma y gran calidad plastica, y deco-
racién de vitrales implantados en las estructuras.
Por dltimo, la Delegacion Venustiana Carranza
(Distrito Federal, México 1974) creada en colaho-
racién con Juan José Dfaz Infante y Eduardo Eche-
verria, es un edificio de estructura suspendida, con
lineas esbeltas y armoniosas que logran conjugar-
se con la funcién del inmueble.

Otros edificios de su autoria son la Facultad de
Filosofia y Letras de la Universidad Nacional Auté-
noma de México (Distrito Federal, México 1853) en
colaboracion con Manuel de la Colina y Enrique
Landa; el Hospital General de Guadalajara (1960);
la capilla para las Hermanas de San Vicente, (Co-
yoacdn, Distrito Federal, México 1960) con Lépez
Carmona y Candela; ia Facultad de Medicina de la

Universidad de Guadalajara {1962}; el condominio -

Paseo (Distrito Federal, México 1965); y el edificio
de Seguros Monterrey en Guadalajara (1974).

Delegacidn ( Delegation ) Género de edificio de
caracter gubernamental que tiene como funcién
el proporcionar espacios adecuados para reali-
zar las siguientes actividades: tramite de deman-
das y pagos. (Véase Gobierno, edificios de).

Delfin { Dolphin-shaped, piie-cluster } Estilizacion
escultdrica o pictérica del deifin, aplicada como
motive de ornamentacion.

Delfos { Delphi ) Ciudad antigua de la Grecia Central
en la falda del Parnaso; gozé de gran renombre,
como la isla de Delfos, por ser lugar cultural de
Apolo. Delfos, cuya histaria se remonta al sigio Il
a. C., adquirié su extraordinario prestigio, sobre
todo, por la vinculacién de su santuario con el
politicamente influyente oraculo déifico. En los si-
glos X y vili comenzo el cuito de Apolo; en el siglo
vil se erigid un templo a este dios el cual fue
destruido por el fuego en el afio 548 a. C. Se
reconstruyé entre 513 y 510; destruido por un
terremoto en 373, nuevamente fue reconstruido,

BDa Vta Mera - BDel Moral

del cual guedan restos de los frisos esculpidos. La
nueva edificacién del siglo v a. C., un periptero
dérico, constituyd, como sus dos predecesoras, el
centro del santuario, Las excavaciones de 1892-
1902 recuperaron unteatro, un gimnasio, el tolo en
el recinto sagrado de Atenas, Pronea y otros ejem-
plos y casas del tesoro. Del barrio habitado de la
antigua ciudad quedan sélo escasos restos.

Delinear ( To draw, skelch, delineate } Trazar las
lineas de una planta, alzado, etc.

Del Moral, Enrique (1906-1992) Es Originario de
lrapuato, Guanajuato; estudi¢ en la Escuela Nacio-
nal de Arquitectura de la Universidad Nacional
Autdnoma de México, y se gradud en 1928. De ese
afno a 1935 trabajd en el taller de Carlos Obregén
Santacilia. Al separarse de este despacho comien-
za la practica privada, asociandose eventualmente
con Marcial Gutiérrez Camarena y Mario Pani. En
una primera etapa de su produccién que puede ser
delimitada hasta 1944, Del Moral proyecta pringci-
palmente en el género de la casa-habitacién, ma-
nejando ya el lenguaje funcionalista, adaptando
ios postulados volumétricos cubicos y puristas a
las caracter(sticas locales del entorno, los crite-
rios estéticos del cliente ¢ los requerimientos eco-
ndmicos (casas para obreros y empleados,
Irapuato, Guanajuato 1936; Casa Guieu, Acapatzin-
go, Morelos, 1939; casas para renta en Lomas de
Chapuitepec, Distrito Federal, México 1991-1992).
Ya en la etapa de madurez, crea una serie de
residencias particulares que pueden ser conside-
radas precursoras de un lenguaje arquitecténico
mexicanc por su pureza de lineas, disposicidn
espacial y la sintesis de tradicion y discurso con-
tempordneo: Casa Tejeda, San Angel, Distrito Fe-
deral, Meéxico (1943); Casa lturbe, Acapulco,
Guerrero {1944); Casa del Moral, Tacubaya, Distri-
to Federal, México (1948).
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En el sexenio de Manuel Avila Camacho (1340-
'1946) era urgente la necesidad de crear un com-
plejo de escuelas que reuniera las diversas
escuelas profesionales que se diseminaban por el
Centro Historico de la Ciudad de México; en
1947 el gobierno de Miguel Alemédn comisioné a
Del Moral y a Mario Pani la proyeccién y coor-
dinacién del conjunto de la Ciudad Universitaria.
El proyecto original contaba con cuatro secciones:
ia zona de rectoria, la zona escolar o campus, la
zona deportiva con el gran estadio publico y la
zona habitacional, drea que fue pospuesta en la
etapa inicial y que finalmente se suprimio. Apesar de
que el proyecto se ha visto sucesivamente rebasa-
do, ampliado y reformado por la sobrepoblacion
estudiantil, no ha perdido sus virtudes fundamen-
tales: la amalgamacién de arquitectura y enterno
natural, la sensacion provocada por los espacios
comunes y abiertcs y la ampliacion de las diversas
zonas facilitada por la generosidad de |a planta en
un terreno tan vasto. En el contexto dei pian gene-
ral edificé, asociado con los arquitectos Pani y
Salvador Ortega, la rectoria, edificio que sirve de
punto focal en el campus y dialoga adecuadamente
con 1as construcciones y espacios que lo rodean.
En conclusion, la Ciudad Universitaria constituy¢
una gran realizacién de la arquitectura mexicana
que la colocd en un primer plano mundial.

A mediados de los afos cincuenta se impenia la
necesidad de la construccién de un mercado cen-
tral de abasto para la Ciudad de México; Del Moral
fue encargado del proyecto del nuevo mercado de
ta Merced (1956-1957), al que resolvio mediante
un conjunto zonificado segun el tipo de mercan-
cias, Como resultado se generaron dos naves de
extensas proporciones unidas por el segundo ni-
vel: sus funciones estén estrictamente separadas
en espacios de gran dignidad. Las techumbres de
las naves se solucionaron con cubiertas de concre-
to armado en formas de paraboloide y de cilindros
de medic punto.

Renové la definicion formal del edificio de oficinas
mediante el uso del muro cortina, proporciones acor-
des al contexto urbano y circulaciones interiores
efectivas. Entre los ejemplos mas significativos ci-
taremos la Secretarfa de Recursos Hidraulicos
(Paseo de la Reforma e ignacio Ramirez, Distrito
Federal, México 1946-1950), de original volumetria
y lineas curvas en una de sus fachadas; el edificio
de la Industria Quimico-Farmacéutica, en el que
recubrio la fachada con bloque de vidrio, prope-
niendo una novedosa solucion estética. Posterior-
mente, el inmueble fue modificado.

Asimismo, sobresalié en el disefio de centros hos-
pitalarios. En el Hospital General de Ciudad Obre-
gén, Sonora (1966-1967), la necesaria temperatura
del clima extremoso se resolvié usando faldones
en las ventanas que permitieron mejorar el clima
artificial. EI Hospital de Ginecobstetricia del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social en Monterrey,

Nuevo Ledn (1969-1972) muestra un esquema en
el que las funciones se optimizaron; repitiendo el
tema de celosfas y parasoles en el tratamiento
externo con objeto de conformar el interior ai clima
de la ciudad. Fue miembro a partir de 1954, del
Colegio y Sociedad de Arquitectos Mexicanos, or-
ganismo del que fungié como presidente en 1a
Junta de Honor de 1972 a 1975. En el afio de 1979
se le nombrd académico emérito; es miembro fun-
dador de la Academia de Artes de México y miem-
bro de la Asociacién Mexicana de Criticos de Arte
a partir de 1968. Dirigié la Escuela Nacional de
Arquitectura de la Universidad Nacional Auténoma
de México de 1944 a 1949. _

De la Pefia Lomelin, Julio (n. 1917). Es originario
de Guadalajara, Jalisco. En la Universidad de Gua-
dalajara cursé la carrera de arquitecto; se gradud
en 1942. De 1935 a 1938 colaboré en el talier de
Pedro Castellanos; en el despacho de Martinez
Negrete y Asociados fue jefe de proyectos de 1938
a 1953, afio en el que se inicia en la practica
privada. Su trabajo ha influenciado fuertemente la
actual imagen urbana de su ciudad natal, pues ahi
ha concentrado una extensa produccién en la que
ha experimentado los mas diversos géneros. Una
de las primeras obras gue logra aceptar la atencién
del medio es et Convento de las Adoratrices Per-
petuas (Guadalajara, Jalisco, 1946}, en el que es
notoria la influencia de la tradicién vernacula jalis-
cience en el lenguaje formal y aun en el partido.
Dentro de las principales obras en su madurez, se
cuentan la Biblioteca y Casa de la Cultura del esta-
do de Jalisco (Guadalajara, Jaiisco, 1956-1957),
que constan de dos secciones que se enlazan
perpendicularmente; un edificio de diez niveles
que alberga el acervo bibliografico y un ala-basa-
mento que sirve de acceso y contiene las salas de
consulta y lectura de la biblioteca y el museo y casa
de la cultura separadas. El punto focal de distribu-
¢cién lo constituye un patio porticado de entrada
que contrarresta la masividad del conjunto con
muros casi sin vanos.

En 1964 dised el primer rascacielos de su ciudad
natal: el condominio Guadalajara, cuya fachada
resolvié con un muro cortina.

Por la carencia de un espacio adecuado para la
competicién deportiva bajo techo le fue encargado
un proyecto de palacio deportivo. El resultado fue el
Auditorio Jalisco (Guadalajara, Jalisco 1968}, que
es considerado uno de sus principales logros; |a
cubierta colgante céncava es scportada por estruc-
turas continuas tipo armadura de dos vertientes
que permiten salvar un claro de 90 m; por este
inmueble recibié en 1969 et Premio de Disefio
Arquitecténico.

En el Templo de San Javier de las Colinas (Guada-
lajara, Jalisco, 1960) propuso una estructura que
funciona como muro cubierto en una planta rectan-
gutar, lo que significa una férmula de bajo costo
constructivo. Ha disefiado varias plazas importan-



tes en el trazo urbano de Guadalajara: Plaza de la
Reforma y Glorieta de Minerva (1957); Plaza Jua-
rez y Plaza de la Republica (1962). Ha realizado
obras importantes en otras ciudades mexicanas;
entre las mas importantes estan el centro comer-
cial Galerias (Av. Meichor Ocampo y Av. Marina
Nacional, Distrito Federal, México 1978-1983) y
el estadio de Ciudad Nezahualcéyotit (1985-1988).
El conjunto de su produccién ha mostrado una
pericia especial en la solucién de escollos estruc-
turales y técnicos, a la par de un disefio preocupa-
do por adecuarse a las nuevas lineas de
composicidn. Intervino en la fundacién de la Es-
cuela de Arquitectura de la Universidad de Guada-
lajara. Ha sido galardonado con los premios José
Clemente Orozco en 1955 y de Arquitectura en
1989. Es miembro emérito de la Academia Nacio-
nal de Arquitectura.

Della Porta, Giacomo (1540-1692}. Arquitecto italia-
no nacido en Roma. Terminé la mayor parte de los
edificios inconclusos de Miguel Angel: el Palacio
de los Senadores del Capitolio, ia Gran Loggia del
Palacio Farnesio; la Capula de la Basilica de San
Pedro.

Delorme, Phitibert (1510-1570). Importante arquitec-
to del s, xvI. Naci6 en Lyon, Francia; fue nombrado
arquitecto real y disefid las Tullerias por orden de
Catalina de Médicis en 1563 y el castillo de Anet
{1545-1558). Dirigio la construccion de varias resi-
dencias reales, entre eilas el castillo de Fontaine-
bleau; la tumba de Francisco |, en Saint- Denis,
Parfs (1549-1558). Ademés, escribié un tratado
sobre arquitectura (L' Architecture) y Nouvelles
Inventions Naguéres (1561), que son escritos téc-
nicos. Fue considerado como el ptimer arquitecto
moderno.

Demolicién { Demolition } Accién y efecto de demo-

ler. It Derribo de un edificio. 1l Dicese también de

los materiales procedentes de un derribo.

Densidad de vivienda ( Density of housing ) Rela-
cién entre el ndmero de unidades de vivienda de
un sector urbano por hectarea urbanizada en dicho
sector.

Dentellado-a ( Cutoff-wall, dentiled toothed, denta-
ted ) Dentelldn, Il Dicese de lo que presenta dien-
tes o partes salientes y entrantes.

Dentellon ( Cutoff-wall, dentil, indentation, moulding
of cornice, toothing of a brick wall } Ornamento
recortado en forma de diente. Il Parte de la adaraja
que se forma en los muros para entazarlos mas
adelante con otros, comprendida entre dos vacios.

Denticulo { Denticle, dentil ) En los drdenes jénico
y corintio cada uno de los pequenos paralelepipe-
dos puestos en fila bajo la cornisa.Tenian en gene-
ral doble altura que ancho, y el espacio que los
separaba, llamado metatomo, era de anchura igual
a la mitad de la de un denticulo.

Departamento { Department, apartment, flat, sec-
tion ) Cada una de las partes en que se divide un
edificio. Il Vivienda o morada.
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Deporte ( Sport, recreation ) Palabra derivada de la
voz inglesa tomada del vocablo frances deport. La
Real Academia Espafola lo define como recrea-
cién, pasatiempo, placer, diversién o ejercicio fisi-
co, generalmente al aire libre. El deporte es el
esfuerzo muscular mas o menos intenso segln sea
la clase de ejercicio de que se trate. Se puede
decir también, que es el conjunto de ejercicios
fisicos que el hombre realiza, ya sea para divertirse
o para mejorar su condicién fisica a intelectual.

Depdsito ( Tank, reservoir ) Gran edificio o recepta-
cuio, dispuesto por lo general en lugar elevado,
especialmente construido para contener y almace-
nar cierta cantidad de agua, destinada a ser distri-
buida para diversos usos, como el surtido de una
poblacidn, y al cual se conduce el agua mediante
cafierfas. Se construyen de mamposteria o concre-
to armado; pueden estar cubiertos. La variedad de
estructura a que se presta el conocimiento y ma-
nejo del concreto armado, da lugar a toda clase de
formas y secciones de bévedas. Todo depdsito de
importancia debe constar de dos compartimientos
sensiblemente iguales que puedan comunicarse
entre si, con el acueducto y la red de distribucién.
Il Receptaculo para agua colocado en alguin sitio
de la via o en las estaciones, para alimentar las
locomotoras. Se construyen de hierro, concreto
armado, efc.

Deprimida-o { Flattened ) Dicese de las moiduras
cuyo perfil esta disminuido.

Derecho de via ( Right of way ) Superficie de terreno
que se requiere para la construccién, conserva-
cion, reconstruccion, ampliacion, proteccion y, pa-
ra el uso adecuado de una via de dominic pabfico,
sujeta al régimen de este tipo de bienes cuyas
dimensiones fija la autoridad correspondiente.

Dentelicnes
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De Rossi - Desagle

De Rossi, Mattia (1637-1695). Arquitecto italianc
discfpulo de Bernini. Entre sus obras destacan: El
Mausoleo de Clemente V en San Pedro de Roma,
ia fachada de Santa Galla, la Aduana de Ripa
Grande. Modernizé la Iglesia de San Francisco en
Ripa y terminé la que parte de la columnata de San
Pedro.

Derrame { Splay of a window or doorjamb ) Corte
oblicuo del muro para permitir mayor entrada de
luz. El derrame del arco de un vano se liama
capialzado.

Derrapante ( Sliding ) Caracteristicas de la superficie
de rodamiento que provoca el deslizamiento de los
vehiculos, principalmente cuando esta himeda.

Derribar ( To demolish, to fell ) Arruinar, demoler, echar
a tierra casas, muros o cualguier edificio.

Derribo { Debris, demolition } Accién y efecto de derri-
bar o demoler. Es operacién que debe practicarse
con métodos y precauciones para evitar despren-
dimientos peligrosos y poder recuperar {os mate-
riales aprovechables. | Conjunto de materiales
que se sacan de la demolicién.

Derruir ( To destray, demolish, raze ) Derribar, destruir,
arruinar un edificio.

Derrumbamiento ( Demolition, landslide ) Desmoro-
namiento o hundimiento de un edificio. Il Procedi-
miento de echar abajo una construccién, desmonte
© cantera por grandes masas.

Desaguadero ( Crainpipe, drain, sewer ) Conducto
o canal por donde se da salida a las aguas.

Desagile ( Drainage, a drain, gutter ) Una de las
formas de saneamiento hidraulico de los suelos,
consistente en la eliminacién de la humedad exce-
siva y perjudicial de los terrenos mediante una
serie de zanjas o canales gque recojan el agua
sobrante y le den salida. Andlogo objeto persigue
el desagie por medio de zanjas y cubiertas o de
tubos de barro cocido. Las zanjas pueden ser
simples regueras estrechas, llenas de piedras o
fajinas y cubiertas de tierra o musgo. Un verdadero
canal de salida formado con tejas curvas o tubos
de barro cocido yuxtapuestos de tal forma que
permiten que el agua se introduzca por las juntas
y corra hasta el desagle preparado.

Se diferencian ambos procedimientos en que es-
te Ultimo sirve mayormente para la eliminacion de
las aguas absorbidas por el suelo, en tanto que el
primero se usa de manera principal para la evacua-
cion de las aguas acumuladas en la superficie.

Para la construccién de las zanjas de desagle se
aprovechan las pendientes y desniveles del campo
y las aguas recogidas se conducen a ofro sitio
donde puedan aprovecharse o por lo menos donde
dejan de ser nocivas. El fondo de las zanjas se
reviste de baldosas de material pétreo para que el
agua no se fitre, y encima de las baldosas se
dispone un conduclo rectangular, triangular o se-
micircular con piedras aparejadas en seco, o bien
con tejas, o simplemente se forma el canal de
evacuacion por medio de cantos o gravas gruesas;

ramaje, fajinas, cafias u otros materiales que dejen
intersticios libres, cubriendo el resto de las zanjas
hasta el nivel del suelo con la misma tierra extrai-
da. La produndidad de estas zanjas esde 80 cma
un metro y se abren a 10 6 20 m una de otra.

Si por fa topografia del terreno se encuentra en
desnivel pueden escurrirse las aguas por su pro-
pio impulso, el desaglle es natural y facil de dispo-
ner; pero a veces no existe este desnivel, y entonces
son precisos tlneles o tuberias ¢on inclinacién con-
veniente 0 hay que recurrir al empleo de maquinas
elevadoras (bombas centrffugas, por ejemplo) que
suban el agua hasta un nivel que permita su eva-
cuacion normal por canales abiertos.

El sistema con tubos de barro es mas completo y
mas perfecto. Los tubos de barro cocido o drenes
se disponen en el fondo de las zanjas profundas y
estrechas que luego se vuelven a llenar de tierra.
Los drenes forman una serie de lineas paralelas
dirigidas en el sentido de la maxima pendiente de
suelo o transversalmente a la misma. El agua es
conducida hacia e! nivel inferior y se reline en los
colectores intermedios los cuales la conducen alos
colectores principales. Los drenes, tubos de 4 a 6
pulgadas de diametro y 90 cm a 1.00 m de lengitud
por término medio, se disponen uno a continuacién
de otrc y se unen con ayuda de maguitos o colia-
rines, y por los intersticios que quedan libres entre
los tubos y las uniones penetra el agua que impreg-
na el suelo, la cual es ¢onducida a los colectares.
Las zanjas en que se colocan los drenes son de
forma trapezoidal: 1.2 a 1.5 ¢cm de profundidad por
0.30 a 0.60 m de ancho en la superficie y05a 0.15
en el fondo. Si las condiciones gecldgicas lo per-
miten, el desagile también se efectiia mediante
pozos verticales que conduzcan las aguas a una
capa permeabie que las absorba. Ademaés de estos
desagiies permanentes, existen los intermitentes,
destinados a evacuar las aguas sobrantes reuni-
das por ias crecidas de los rios, la accidn de las
mareas y otras causas discontinuas.

Las obras de desagtie alcanzan diferente importan-
cia segun se trate de sanear un simple campo,
marisma o laguna o toda una zona pantancsa. En
este ultimo caso, las aguas que se recogen por
medic de la red de zanjas abiertas en 10s campos,
se llevan a los canales conductores, los cuales van
reuniéndose en canales cada vez mayores que

Derrame



conducen en (ltimo término el caudal a una co-
rriente préxima al mar. El conjunto del proyecto es
inverso al-de los canales de riego, pues mientras
en éstos el agua se distribuye, en los de desagle
se relne. A veces se construyen conjuntamente
ambos sistemas y el liquide recogido en las insta-
iaciones de desaglie se aprovecha para regar te-
rrenos situados a nivel infetior.

Desalacidn ( Desalinization ) Reduccién de la canti-
dad de sales que contenga el agua en solucidn,
con el objeto de hacerla apta para consumo huma-
no (reducir a menos de 1000 ppm las sales en
suspension).

Desaladora, planta ( Desalination plant ) Sistema
que tiene por objeto llevar la desalacidn pertinente.

Desarmable, casa { Demountable house ) Casa
construida cuyas partes integrantes estan dotadas
de faciles ensambladuras que permita el armado y
desarmado rapido. 1 Casa prefabricada.

Desarmador ( Screwdriver ) Destornillador; herra-
mienta que sirve para aflojar o apretar los tomillos.

Desarrollar ( To draw a building in all its cross
sections ) Representar sobre un plano las diferentes
fachadas de un edificio. Il Determinar sobre una
superficie plana, otra igual a una superficie curva.

Desarrollo { Development ) Dibujc de los planos,
cortes y elevaciones de todas las fachadas de un
edificio. 1l Extension, sobre una superficie plana,
de las superficies desarrolladas de una dovela u
otra pieza de trazado. Agricola Intensivo ( /nten-
sive agricultural development } Posibilidad de un
éptimo desarrollo agricola en donde los suelos de
buena capacidad agrelégica (profundos, sin pie-
dras y con riego) permiten una agricultura mecani-
zada de actividad intensa. Ecolégico { Ecological
development ) El ecodesarrollo es un estilo 0 mo-
delo para el mejoramiento de cada ecosistema
que, ademas de los aspectos generales, considera
de manera importante los datos ecoldgicos del
propio ecosistema para optimizar dicho mejora-
mienio, pero evitando la degradacién dei ambiente
y las acciones depredadoras. Urbano ( City plan-
ning ) Proceso de adecuacién y ordenamiento a
través de la planificacion del medio urbano en sus
aspectos fisicos, economicos y sociales, gue re-
quiere, ademas de la expansidn fisica y demogra-
fica, el incremento de las actividades productivas,
la elevacion de las condiciones socioeco- némicas
de la poblacién, la conservacién y mejoramiento
del ambiente y el mantenimiento de las ciudades
en buenas condiciones de funcionamiento.

Desbhastar ( To hew, plane, frim ) Disminuir el espe-
sor de una pieza de roca ¢ madera, o también
iabrar cualquiera de estos materiales para regula-
rizar sus paramentos.

Descafilar { To clean mortar from brick ) Revocar
una pared con cal 0 yeso. Il Alisar los cantos de
ladrillos 0 bhaldosas procedentes de un derribo,
limpiarios del mortero que puedan tener adherido
para utilizarlos de nuevo. Il Escafilar.

Desagile - Descimbramiento

Descansillo { Stair landing ) Plataforma que enlaza
dos tramos de una escalera, descanso, meseta,
mesilla, rellano.

Descanso ( Siair landing } Rellano de un tramo de
escalera.

Descantillén ( Template, straigtedge, screed, rule )
Regla con un rebajo que se usa para sefalar la
linea por donde se ha de cortar y labrar la madera
0 las piedras. 1l Escantilion.

Descarga ( Unioading, discharge ) Aligeramiento de
un cuerpo de construccidn cuando se teme que su
excesivo peso lo arruine. |l Tuberia (albafial) que
se conecta a la red de atarjeas para eliminar las
aguas de desecho dei interior de los predios.

Descimbramiento { Removing centering, strip
forms ) Accidn y efecto de descimbrar o separar la
cimbra de la béveda, para cuya construccion ha
servido. Esta operacién debe verificarse con gran
igualdad y lentitud, para que el movimiento de
descenso de la fabrica sea simuitaneo y no adquie-
ra tal fuerza viva, que puedan perjudicarse sus
condiciones de resistencia. Ademas, conviene que
los aparatos que se empieen para ello, estén dis-
puestcs de modo que se pueda detener el movi-
miento en uh momento cualquiera o aun elevar la
cimbra si fuese necesario.

Los procedimientos para descimbrar son los si-
guientes: 1) Las cimbras de bdévedas pequefas
pueden separarse y descender destruyendo paula-
tinamente los pies derechos que las sostienen. 2)
El procedimiento de las cufias se puede emplear
para bévedas de 15 m y mas de luz. Consiste en
interponer entre la carrera que corona los pies
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.Descinibramienta © Desplome

derechos y la que sirve de apoyo a los cuchiilos
de la cimbra, pares de cufias de encina, apreta-
das fuertemente. El descimbramiento se ha de
verificar simultaneamente en todas las cufias. 3)
Sistema de cremallera. Variante del anterior, y
empleado con éxito para bévedas de 15 a 25 mde
luz. Consiste en el empleo, entre dos carreras
labradas en escalones, de una ¢remallera o taco
labrado con dientes, que en aquéllos engranen.
En los claros que quedan entre los resaltos se intro-
ducen cufias. Para verificar el movimiento se quitan
éstas, y se golpea en la cabeza de la cremallera, lo
que determina en ella un movimiento de descenso,
sobre ia carrera inferior y el de ia superior sobre
dicha cremallera, con lo que baja toda la cimbra.
4) Otro método es el de los sacos de arena,
Cuando se va a proceder al descimbramiento, se
colocan sacos de arena al lado de cada calza de
las que entre fas carreras sostienen la cimbra. A
continuacién se aguzan los calzos con el hacha o
azuela hasta que acaben en filo, y por aplastamien-
to de las calzas, la carrera superior descansa
sobre los sacos. Resta Unicamente vaciar éstos a
un tiempo y con las precauciones necesarias, para
que la cimbra vaya descendiendo pues la opera-
cién puede suspenderse y reanudarse. Los sacos,
hoy dia, suelen sustituirse por cajas cilindricas
de palastro, llenas de arena seca. 5) Una combi-
nacién del método de las cajas, con el de los
tornillos segin procedimiento de Gayot, permite
disponer los aparatos al tiempo de descimbrar y
facilita la subida de las cimbras en caso de peligro.
6) Por Ultimo, otro sistema que ofrece ventajas
sobre los primeramente descritos, es el de los
tornillos, los cuales pueden colocarse cuando se
va a proceder al descimbramiento. Como regla
general se admite que, en las bévedas construi-
das con mortero de buena cal hidraulica, el des-
cimbramiento puede verificarse de uno o dos
meses después de haberlas cerrado; si el mortero
es de cemento que fragua con lentitud, podra
efectuarse a los quince o veinte dias, y si fuere de
rapido fraguado, se reduce el plazo a cuatro o seis.
Bien sabido es que las bévedas fabricadas catala-
nas o bévedas de escalera, se construyen sin
cimbra.

Descimbrar { Removing centering ) Quitar las cim-
bras de una cbra.

Descintrar ( Removing arch centering ) Quitar la
cintra de una arcada.

Desconcentracion territorial ( Descentralization )
Transferencia parcial o total de dependencias a
diferentes ambitos geograficos, que no significa
necesariamente la descentralizacién de funcio-
nes, con miras a optimizar la prestacién de los
servicios publicos.

Desecho ( Waste ) Se define propiamente como un
residuo, pero con la salvedad de que éste no es
susceptible de usarse nuevamente como materia
prima en la elaboracién de diversos productes.

Desengatillar { Removing trip latch ) Retirar los
gatillos que sujetan una obra de madera, a fin de
derribarta.

Desertificacidn ( Desertification ) Cambio ecolégico
que despoja a la tierra de su capacidad para sos-
tener vegetacién, actividades agropecuarias y ha-
bitacion humana; se relaciona con la desfores-
tacién, la erosién, el sobrepastoreo, etc.

Desmoronar { To destroy ) Deshacer y arruinar
paulatinamente un cuerpo formado por una aglo-
meracion de substancias.

Desnivel { Difference of elevation unevenness ) Di-
ferencia de alturas entre dos 0 mds puntos.

Desnuda-o ( Apparent ) Superficie de un muro sobre
la cual se aplican ornatos salientes: el desnudo de
una fachada.

Despalme ( Stripping ) Remocion de la capa superfi-
cial del terreno natura!, que por sus caracteristicas
no es adecuada para la construccion de una obra.

Despensa ( Pantry } Lugar de una casa destinado a
guardar comestibles. ‘

Desperdicio ( Spoil ) Material que no reune las ca-
racteristicas establecidas por el proyecto cuando
se encuentra en el propio banco, intercalado con
el material aprovechable. De trituracién o criba-
do: residuo no aprovechable por su composicion
granulométrica. De cortes: material de los cortes
que no se utiliza en los terraplenes por no satisfacer
las caracterfsticas fijadas por el proyecto o por
resultar sobrante, de acuerdo con la curva masa.

Despidiente ( Fhashing, board placed between a
hanging scaffold and wali ) Palo que ponen los
revocadores en sus andamios colgados para man-
tenerios separados de la pared. De agua. Todo lo
que separa o despide el agua llovediza lejos de
algun cuerpo e impide que se introduzca en alguna
parte. El batiente fijo contra el que se ajusta el
travesafo inferior del bastidor de una hoja de puer-
ta o ventana, tiene forma curvilinea por el exterior
para que el agua escurra bien y por debajo un
canal para que no pueda introducirse el agua de
lluvia por la junta. A veces unos cafioncillos dan
salida a la que pueda penetrar por ia rendija. Ade-
mas de los despidientes de agua de madera, se
construyen también de hierro, muy practicos para
reemplazar solamente la pieza de apoyo en made-
ra. 1l Vierteaguas.

Despiezar { To divide the wall, arches or vauits )
Dividir los muros, arcos o bévedas de sillerfa que
componen un edificio, en las diferentes piezas que
entran en su ejecucion.

Despiezo ( To divide the wall, arches or vaults,
Juncture, bonding of one stone with another ) Ac-
cion y efecto de despezar. Il Aparejo, disposicién
de los sillares o ladrillos de una pared.

Desplante ( 7o set, to place, to erect a wall ) Levan-
tar en forma horizontal un muro o pared.

Desplome ( Effect of getting out of plumb, deviation
from the vertical ) Lo que se desvia de la linea de
aplomo: una cornisa en desplome.



Destajo ( Piece-work, task-work } Ocupacién o tra-
bajo que se ajusta por un precio dado.

Destilacién ( Distillation ) Proceso térmico en donde
el agua se calienta hasta su evaporacién, obte-
niéndose posteriormente agua por condensacién
del vapor y sales como residuos.

Destilacién en tubos sumergidos ( Distillation in
submerged U-shaped tubes } Medio de evaporary
condensar agua por medio de tubos en forma de
"U" que se encuentran dentro de la salmuera. El
vapor circula por el interior del tubo y transfiere su
calor a la salmuera.

Destilacién solar ( Solar distillation ) Efecto de
evaporarycondensar agua con alta concentracién
de sales y obtener agua de menor concentracion,
empleando como fuente ia energfa solar.

Destilador solar ( Solar stills ) Dispositivo que apro-
vecha la energia solar para destilar el agua salada,
produciendo agua debidamente desalada.

Destinos ( Destination ) Fines publicos a que se
prevea dedicar determinadas areas o predios.

Desvan ( Attic, loft ) Parte mas alta de la casa,
inmediata al tejado.

Desviacién ( Deviation ) Separacién lateral de un
cuerpo de su posicién media o normal. i Inclinacién.

Desviaciones ( Cutoff ) Caminos auxiliares de ca-
ractar provisional, construidos come lo fije el pro-
yecto, con el objeto de desviar el transito hacia
fuera de una obra vial para facilitar su construccién
o reparacion.

Desvio ( Crosspiece in a scaffolding platform to keep
it from swinging to and from ) Cada unc de los
listones de madera que se sujetan harizontalmente
en los tablones de ios andamios suspendidos y se
apoyan en la construccién para evitar el movimien-
to de vaiven.

Deszocar { To remove the base of wall, or column )
Quitar el zécalo de una columna.

Detalle ( Detail ) Esta palabra, en el sentido que le
dan los arquitectos, significa las partes mas peque-
fias en que se puede dividir una composicién ar-
quitecténica. Il Se aplica generalmente a las
molduras y otros motivos decorativos y a partes de
los mismos. I Planos de detalle son los dibujos
explicativos de las uniones de varias piezas.

Deterioro urbano ( Urban damage )} Decadencia
fisicoambiental con repercusiones econdmicas,
sociales y politicas que se presenta en las cons-
trucciones, instalaciones y espacios urbanos, bien
sea por uso excesivo o inconveniente de éstos,
falta de acciones de mantenimiento y conserva-
cion, por contaminacién ambiental o por obsoles-
cencia ya sea de la ciudad en su conjunto o de
ciertas dreas de la misma, de acuerdo a la dindmi-
ca de cambios de los nlcleos urbanos.

Deutscher Werkbund (1907). Asociacién Alemana

de arquitectos, artesanos, industriales, profesores
y publicistas fundada el 9 de octubre de 1907 en
Munich por Hermann Muthesius, Fritz Schumacher
y Peter Behrens con el objeto de ennoblecer el

Destajo

- Diagnastica

trabajo alemén y a partir.de 1912 anualmente se
organizaba un exposicion que reunfa y exhibia las
obras y los trabajos de orfebreria, vidrieria, escut-
tura y pintura. Este movimiento se basd en el Ants
and Crafts de Inglaterra (mediados del s. xix), el
cual rechazaba los objetos feos y los métodos
industriales de construccidn, perc la idea del Werk-
bund sobre el desarrolio industrial era irreversible
y el inmueble podfa ser una herramienta que ga-
rantice la alta calidad de los productos.

Entre las obras mas destacadas de este movimien-
to se encuentran: Modselo de Fabrica, por Walter
Gropius y Adoif Mevyer; el Teatro Werkbund, de
Henry Clemens van de Velde (para la expaosicién
de Colonia de 1914), donde predomina el cristal y
el acero; Fabrica de turbinas A. E. G., construida
por Peter Behrens, Berlin (1908-1909); Fabrica
Fagus, realizado por Adolf Meyer (1910-1911); la
Weissenhofsiedlung (colonia de viviendas) edifica-
da por Mies van der Rohe, Stuttgart {1927).

Entre 1907 y 1915 se construyeron fdbricas a
cargo de Behrens, Poelzing y Gropius, Muthesius
realizd algunas casas de campg, Brunoc Paul hizo
decoraciones interiores de barcos, Gropius fundé
la Bauhaus a mediados de los afnos veinte y se
separa de la ideologla. El Werkbund tiene su de-
cadencia a partir de los afios treinta.

Dewez, Laurent-Benoit (1731-1812). Arquitecto
francés formado en Italia en el estilo de Vignola,
en el taller de Vanvitelli. Oficial del Gobernador
influenciado por Neufforge (1714-1791). Después
de 1750 llegé a ser unc de ios belgas mas famo-
s0s. Su obra esta centrada en la reconstruccion de
Iglesias y monasterios como a colegiata de Saint-
Begge de Andenne (1764-1778); los adificios aba-
diales de Floreffe, cerca de Namur; la colegiata de
Harel Beke, cerca de Courtrai {1763); el monaste-
rio de Orval {1758); las dependencias y la iglesia
en rotonda de Viier beek, cerca de Lovaina (1776-
1790). Su obra representa el estilo Luis XVI.

Diagnoéstico { Diagnosis ) Etapa de los planes de
desarrolio urbano que permite obtener un juicio
critico de la situacién o estado real del medio
urbano, basado en una amplia y concrata informa-
cidn acerca de los aspectos fisicos, econdémicos,
sociales e histéricos que lo conforman.

Desvén



Didgrafo - Diaz Infante

Diagrafo ( Diagraph ) Instrumento para seguir los
conternos de un objeto o de un dibujo y transpor-
tarlos al mismo tiempo sobre papel separado. Fue
inventado en el siglo xvi por el arquitecio Cigosi y
perfeccionado por Gavard (1830), quien fo aplico
a la reproduccién de los cuadros del Museo de
Versalles. 1l Pantégrafo.

Diagrama ( Diagram ) Dibujo geométricc gue sirve
para demostrar una propesicion, resolver un pro-
btema o figurar de una manera gréfica la ley de
variacion de un fenémeno. De funcionamiento.
Es ia relacion (esquema) funcicnal de ios elemen-
tos del programa de partes.

Diamante { Diamond ) Motivo ornamental en relieve,
en forma de piramide saliente, colocado en el
fondo de un recuadro o de un casetén. Sobresalen
las cuatro caras que concurren en el vértice y se
unen por la base, al fondo plano y cuadrado. Dice-
se también punta de diamante.

Diametro ( Diameter ) Recta que pasa por el centro
de un circulo y queda limitada por la circunferencia.
Se emplea también esta palabra para indicar lo
mds gruesc del fuste que sirve como base de
medida para las proporciones de las coiumnas de
alguncs érdenes arquitecténicos.

Diéastilo ( Diastyle } Dicese del monumento o edificio
cuyos intercolumnios tienen de claro seis médulos.

Diaténico ( Diatonic ) Dicese del aparejo en el cual,
en una misma hilada, los siflares se colocan alter-
nativamente a soga y a tizon.

Diaz Infante Naiez, Juan José (n. 1936). Originaric
de México, D. F. Efectud sus estudios profesiona-
les en la Universidad Nacional Auténoma de Méxi-
co, recibié el titulo de arquitecto en 1959. Pionero
del disefio industrial en el pals, impulsd la creacidn
de la carrera de esta disciplina en la Universidad
iberoamericana, Universidad Nacional Auténoma
de México y Universidad Anahuagc, institucién enla
que fundé junto con otros profesionales la Escuela
de Arquitectura. Trabajé en el taller de Pedro Ra-
mirez Vazquez entre 1958 y 1964 y otros connota-
dos arquitectos dentro del campo del disefio
arquitecténico y el disefio industrial.

Siempre preocupado por los ditimos adelantos téc-
nicos, en la década de los sesenta ided un concep-
to de casa basado en unidades celulares com-
pletamente construidas con plastico y en la que los
mismos acabados estaban elaborados con resinas
plasticas y fibra de carbong; los prototipes podian
ajustarse en casas unifamiliares o adaptarse en
conjuntos mas grandes dependiendo de las nece-
sidades. A este proyecto, junto con su teoria, lo
denomind “Kalikosmia®. En 1967 montd una expo-
sicién sobre este tema en el Museo de Arte Moder-
no del Distrito Federal, México. De esta teoria propia,
obtiene férmula que registra en la NASA en Estados
Unidos y ante el Centro Espacial Ruse MIR, y que
dice: a menor materia a mayor veiocidad, equivale
a mds espacio en menocs tiempo: -M+ V= E2 donde
E equivale a energla, espacio, ecologia, economia

y ergonomia. Estateoriala aplica en sus proyectos,
en menor 0 mayoer grado dependiendo del programa
y sistemas constructivos utilizados.

Hay que resaitar la importancia de sus edificios de
oficinas, tanto corporativos como para alquiler, en
los que realiza un minucioso estudio para calcular
modulaciones interioras y exteriores y piezas en-
teras de materiales para producir un imporiante
ahorro en tiempo, esfuerzo y material.

En 1972 efectud la ampliacién del Hotel Emporio,
construccién cuya fachada modular es de resina
poliéster con refuerzo de fibra de vidrio, combina-
cién con la que se construyeron los bafios integra-
les; los cuartos posefan un panel de control. En
1975 se termind el edificio de la delegacién Venus-
tiano Carranza, obra que proyecta en sociedad con
Enrique de la Mora y Eduardo Echeverria.

Ha proyectado edificios de géneros muy diferen-
tes; oficinas, hoteles, casas habitacién, centrales
de autobuses, supermercados, centros comercia-
les, etc. Entre sus inmuebles mas significativos
ubicados en la Ciudad de México figuran los si-
guientes: la Terminal de Autobuses de Pasajeros
de Criente (TAPO 1979), que es un conjunto radial
de efectividad en el que propuso elementos prefa-
bricados de concreto que apoyados en un anillo de
compresion genera una ctpula cubierta de compo-
nentes acrilicos que permite salvar un gran claro
de 64 m de diametro que ilumina cenitalmeante el
espacio de distribucién. El edificio corporativo del
Citibank (Distrito Federal, México 1980), es el pri-
mer edificio de cficinas en Méxice cuya envolvente
estd hecha de vidrio espejo. El Bufete Industrial
(1980) es un edificio organizado alrededor de un
patio central recubierto por una estereoestructura
de acero y acrilico que proporciona luz, ventilacion
y crea un ambiente abierto y agradablemente
acondicionado.

Dentro del &mbito recreativo proyecta el Club As-
turiano (1984) con caracteristicas ecologicas nota-
bles, como el uso de la enargia solar activa y de la
energia edlica (en colaboracién con Enrique Mar-
torell), otra de sus obras es la Secretaria de la
Contraloria General de |la Federacién (1885); en el
que techos y muros estan construidos con estruc-
tura tridimensional con los que se evitan columnas
y trabes. Esta obra es la primera en su género en
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el mundo; logra un peso promedio de 38 kg/m2 y
su origen deriva de la molécula del cloruro de
cesio. La Bolsa Mexicana de Valores (1985), sede
e imagen del nuevo mercado de valores en México,
se convirtié en un hito de la ciudad, ademas de
aportar una estructura mixta {concreto armado,
estructura metalica y estructura tridimensional).
En estos y muchos otros inmuebles se patentiza la
atencion de Diaz Infante por una arquitectura con-
temporanea que solucione adecuadamente cada
problema con una aplicacién de sistemas y mate-
riales de tecnologia de punta. Para él, la arquitec-
tura debe responder a los acuciantes problemas de
vivienda y espacio de la poblacidn (explosion de-
mografica, altos costos de construccién, degene-
racién de la obra, eic.) de una manera radical que
se aparte del mero esteticismo utilizando los avan-
ces tecnoldgicos para construir que respondan a
las necesidades actuales y que ni representen
grandes esfuerzos para desmontarlas al momento
en que caduque su vida datil.

Ha incursionado con éxito en el disefic industrial
debido a sus amplios conocimientos en el manejo
de material plastico; proyectd para DM Nacional la
linea H para muebles de oficina gque ha conseguido
altas ventas y continda vigente. En 1991 fue invi-
tado por la NASA y al Centro Espacial Rusc para
impartir la conferencia de clausura del Congreso
Internacional del Centro de la Arquitectura Espa-
cial. Es miembro del Colegio y Sociedad de Arqui-
tectos de México; de la Society of Plastic
Engineers, de Pittsburgh (1971); fundador y miem-
bro de la Asociacién de Disefiadores Industriales
de México.

Dado el éxito de sus exploraciones con el plastico
come material para la fabricacion de casas prefa-
bricadas, este modelo se utiliza en Arabia Saudita,

en el Polo Norte y la Antartica y otras partes del

mundo. En Los Cabos, Baja California Sur, proyec-
té un conjunto habitacional de 3 000 unidades.
Desde 1990 ha proyectado lo siguiente: Hospitales
para atencion de enfermedades de SIDA en los
cinco continentes; la Bolsa de Valores de la Comu-
nidad Europea con sede en Bruselas, Bélgica;
Conjunto Diana; para American Express proyectd
sus oficinas en colaboracién con Ramén Marcos;
el Hotel Rotoplas con la generacion det 54, Otro
edificio de oficinas proyectado por Diaz Infante es
el perteneciente al Grupo Collado; edificio prefabri-
cado en 15 dias con un peso de 38 kg/mz; ademas
es el autor del Conjunto Arroyo, Borben, ia Torre
Diamante (1993), las oficinas corporativas de la
casa de bolsa Probursa y de Valores Bursatiles;
oficinas Monte Pelvoux; oficinas Blaktawer, con-
junto Jnrefabricado de 11 niveles con un peso de 70
kg/m* en ia avenida Reforma esquina con Berna
(1996).

Diaz, José ignacio. (n. 1927). Naci¢é en Cordoba,
Argentina. Se inclind por el dibujo desde temprana
edad posteriormente ingreso a la Facultad de Ar-
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quitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional
de Cérdoba, en donde ohtuve el titulo de arquitecto
en 1959, En esta institucién comenzd a impartir la
ensefanza de la arquitectura el mismo atio.

Con una marcada influencia de Frank Lioyd Wright,
proyectd sus primeras casas que posteriarmente
evolucionarian a un estilo méas propio basado en
sus ideales. Entre sus obras mas destacadas re-
saltan las siguientes: Manzi (1974), Astrada -
(1974), La Paterna (1975), Allende Posse (1875),
Zorzi (1976) y Maekawa (1977).

Su formalistica compositiva se basa en geometrias
regulares y puras, sobre todo cuadrados y circulos.
Sus proyectos se han convertido en referencias
urbanas de la ciudad de Cordcba, especiaimente
por los remates variados (planos inclinados, esca-
lonamientos, ductos cilindricos, etc.), y el énfasis
en la esquina. Los proyectos inmobiliarios que ha
realizado superan los 120 edificios habitacionales
y mas de 80 casas. WUtiliza predaminantemente el
ladrillo como la piel de sus edificios con cuidadosos
detalles constructivos, aspecto que ha contribuido
a la transformacion del paisaje urbano. Algunos de
sus edificios son: Figueroa Alcorta 50 (1967); Torre
| y i (1977); El Alamo (1977), Panorama | y |l
(1970-1971); Aurora (1974); Torres del Bulevar
(1977); El Sol (1979); Los Arcos [, il y Il (1980-
1984); Los Torreones (1981); Miraflores (1581);
Zigurat [, [ y 111 (1982-1984); Sant’ Angelo (1983);
Balcones del Calicanto y Calicanto |, Il, Hl y IV
(1984-1986); Paseo il (1986); Paseo del Bulevar
(1987); y Torre de Coldn (1987). En 1989 obtuvo
premios en la Bienal Internacional de Arquitectura
de Bulgaria.

Diaz Morales, Ignacio {n. 1905). Nacié en Guadala-

jara, Jalisco. Estudid en la Escueta Libre de Inge-
nieria de esa localidad, en donde recibié el titulo
de ingeniero y arquitecto en octubre de 1928, Su
primer encargo fue la finalizacién del Tempio Ex-
piatorio que inicio en 1897 el italiano Adamo Boari,
en estilo gdtico. Este trabajo le significd un reto,
pues su formacion e interés se contraponian al
revival y al eclecticismo de fin de siglo, sin embar-
go, logré completar el templo con una estética
unitaria acorde al proyecto original.

A finales de los afos veinte divulgd ampliamente
en publicaciones las ideas arquitectdnicas de van-
guardia (Le Corbusier, Bauhaus) en la capital jalis-
cience. Al mismo tiempo, se interesaba vivamente
por la expresion vernacula de la region y por la
jardineria de Ferdinand Bac, admiracién que com-
partia con Luis Barragan. Al lado de éste y Rafael
Urzda, contribuyd a elaborar un lenguaje arquitec-
ténico de lineas puras y sobria decoracién autdc-
tona que, sin renunciar a una estética
contemporanea, se oponia a la mera implantacion
de los lineamientos funcionalistas.

De las casas-habitacién que realizé en la década
de los afios treinta, la que construyé para Rafael
Elostia en Guadalajara, en 1935, ejempiifica nota-
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blemente lo anterior; y con una volumetria rica en
distintos cuerpos de generatrices cubicas, permite
un juego armdnico de claroscuros, MUros y vanos,
terrazas y porches. En conjunto con lo anterior, la
sobria utilizacion de acabados tipicos (aplanados,
cromatismo basicamente blanco, patios, arque-
rias, fuentes, herrerfa) le da una intensa emotivi-
dad plastica que contribuy6 a fijar el lenguaje de lo
que posteriormente se llamarfa la escuela tapatia.
Después continuaria desarrotlando tal estilo en la
casa Gonzalez (Guadalajara, Jalisco, 1958}, la ca-
sa Diaz Morales (Av. Sur, Guadalajara, Jalisco,
1962) y ctras.Una de sus mas trascendentes reali-
zaciones es la cruz de plazas que rodean a la
catedral de Guadalajara. El proyecto urbanistico,
que databa de 1936, no pudo llevarse a cabo sino
hasta 1947. Los espacios publicos creados por
Diaz Morales proporcionan un &rea de reunion,
descanso y asueto para los habitantes de la ciu-
dad, reaizando la monumentalidad de los diversos
edificios plblicos que circundan las plazas.

Cabe apuntar suimportante labor académica, pues
fue el fundador y primer director (1848-1958) de fa
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Gua-
dalajara, para la que conjunté un eminente grupo
de profesores europecs, entre los que sobresalie-
ron por su produccién posteror en México los
alemanes Mathias Goeritz y Horts Harstung; asi-
mismo, a varias generaciones, a las que ha infun-
dido su interés por su arquitectura serena e
intimista. Fue nombrado miembro emeérito de la
Sociedad de Arquitectos Mexicanos en 1979,
Diazoma ( Diazoma ) Galeria horizontal en el grade-
rio de los espectadores del teatro griego que sepa-
ra las gradas.

Dibujo ( Drawing ) Es !a representacién en una
superficie de la forma de los objetos; ¢ sea, el
conjunto de las lineas y contornos de una figura.
Generalidades. La forma puede representarse de
dos maneras principales: por la proyeccién y por
la perspectiva. Si de un punto situado en el
espacio se baja sobre un plano fijo una perpendi-
cuiar, ei pie de ésta recta es la proyeccién del punio
sobre el plano en cuestion: si bajamos perpendicu-
lares de todos ios puntos del sélido y otra figura,
la serie de puntos determinados sobre el plano
constituiran la proyeccién de dicha figura. La pers-
pectiva consiste en representar en una superficie
por via geométrica o por simple intuicidn y practica,
los objetos en la forma y disposicion con que
aparecen a la vista, habiendo experimentado las
alteraciones de apariencia y proporcion relativa
que la ubicacion y la distancia les hacen sufrir.

La base del dibujo es la linea. El ojo percibe man-
chas de diversos colores y de variada intensidad
luminosa (lonos y valores), cuyos limites se pue-
den expresar con signos lineales en virtud de una
abstraccion de nuestro espiritu que permite fijar la
apariencia de la forma. El disefio representa siem-
pre el modo mas patente de expresion. La linea

vertical da idea de elevacién, la horizontal, de
calma; en ia curva radica el sentido de la gracia y
del impetu. La viveza y la energia de la figura se
alcanza por medio del modelado, que consiste en
graduar las sombras, los reflejos y las luces. El
sombreado con lineas paralelas permite dominar
el claroscuro, especiaimente si las lineas siguen la
direccion de la luz. El modelado con planos de
ciaroscuro se consigue valiéndose del esfumino, o
del dedo, si la materia adoptada es sélida (carbén,
grafito, sanguina), o por medio del pincel, si es
liquida. Modernamente, todes los pedagogos han
alentado el estudio del dibujo por su importancia
educativa, espiritual y practica.

Antecedentes histdricos. Las primeras manifesta-
ciones del dibujo precedieron a la paiabra escrita.
Los dibujos de la era cuaternaria, hechos con pun-
zbén sobre la roca, o trazados con pigmentos gra-
sos, atestiguan a menudc asombrosa perfeccion.
En la época de la piedra pulimentada y del bronce
predomina la decoracién lineal. El arte de Egipto
nos dejo dibujos de una gran habilidad técnica, que
acreditan la disposicion de este puebio para estili-
zar las formas naturales. Los disefios griegos pres-
tan a la figura humana armoniosa proporcién y la
representan en movimiento; las pinturas de las
ceramicas griegas y etruscas muestran cuan im-
portantes fueron las dos conquistas en este cam-
po. Los romanos emplearon con preferencia,
desde los tiempos anteriores al Imperio, artistas
griegos; los disefios de las pinturas halladas en
Pompeya y en Roma demuestran un buen conoci-
miento de la perspectiva.

El cristianismo naciente siguid la senda de la anti-
glledad clésica y se conformé a las formas tradi-
cionales, tomando del arte pagano cierto nimero
de tipos consagrados: perc los cdnones eclesias-
ticos determinan después la "pose" y los gestos de
los personajes. Las composiciones se vuelven hie-
raticas y éste cardcter subsiste en el arte bizantino.
En el dibujo, el arte drabe (que no es figurativo)
muestra su rica fantasia en formas geométricas y
lineas entrelazadas, a veces inspiradas en la esti-
lizacién vegetal (de hojas y flores).

£l dibujo experimenté en Europa durante la Edad
Media evolucion paralela a la pintura, con variedad
de escuelas. No hay duda de que los maestros de
la pintura medieval fueron excelentes dibujantes
aungue existen pocos ejemplos de este arte me-
dieval. Del siglo xu, Villar de Honnecourt, arquitecto
de Picardia, legé un cuaderno o dlbum de dibujos
que atestiguan la pericia de! disefio. En Italia se
inicia fa reaccién contra las tradiciones bizantinas
con los dibujos de Guida de Siena y Buenaventura
Berlinghieri de Lucca; pero e! gran renovador fue
Cimabue, el pintor y arquitecto florentino (1240-
1302). Giotto, su discipulo (1276-1337), alterna el
estudio de la naturaleza con el de los problemas
relacionados con la composicién, introduciendo en
la pintura el movimiento y ia expresién,.



Tras estos maestros italianos, otro gran innovador
florentino, Masaccio, sobresale en el dibujo del
desnudo y en los efecto deluzy perspectiva, Fray
Angélico, Mantegna, Leonardo, Botticelli, Miguel
Angel, Rafael y en general todos los grandes
maestros italianos del Renacimiento, del Barroco
(como los Garracci en Bolonia) y del siglo xvi, sin
distincion de escuelas, fueron notables dibujantes.
Lo son, en Flandes, los grandes maestros del sigio
xv, como Van Eyck y Memiing; en Alemania sobre-
salen como dibujantes Schongauer, Holbein, Dure-
ro: en Holanda, Rembrandt y muchos otros; en
Espafia, Herrera el Viejo, Veldzquez, Murillo, Ca-
no, C. Coelllo y otros muchos, como el mismo
Goya; entre los romanticos goyescos estan Alen-
za, Lameyer; entre los modernos, V. Dominguez,
Becquer, Marti Alsina, Fortuny, E. Planas, J. L.
Pellicer, Urrabieta Vierge; luego, Casas, Sorolla,
Nonell, Nogués, etc. Lo han cultivadc en Francia
perfectamente Poussin, F. de Champaigne, Wat-
teaau, David, Ingres. Delacroix, Gavarni y Lamy,
Doré y algunos otros pintores posteriores: Renoir,
Degas, Seurat, Toulousse-Lautrec, Piccaso, De-
rain, o artistas que son simplemente dibujantes:
Faivre, Steinlen, etc. En Inglaterra en el sigle xvi,
descoilé T. Rowlandson.

El dibujo oriental chino y japonés constituye géne-
ro muy antiguo y refinado. Hokusai, ei gran japonés
del siglo xvii1, trascendi6 al arte de Europa; ei estilo
de otros disefadores japoneses de aquel siglo,
como Utamaro, ha influido a fines del siglo xix en
el arte europeo singularmente en el del cartel.
Clasificacién. Por los medios empleados en su
ejacucién, toma el dibujo designaciones diversas:
dibujo a lapiz, al carbén, a la pluma, a la aguada,
al pastei, etc., y también dibujo lineal, grafico o
geométrico, de imitacion, industriai, topografico,

otc. A la aguada. E! que esté ejecutade con agua-

das de tinta u otro color. LIdmase también lavado.
Al carbén. Ei que estd trazado con barritas de
carbén vegetal. A lapiz. El que se ejecuta con
lapiz, negro o de color. En general, todo dibujo
suele comenzarse a trazar con lapiz aun cuando
luego se repase con tinta o se lave. Al pastel. El
que se ejecuta con clarioncillos de diferentes pas-
tas de colores y aparece como colorido. Se dice
mas cominmente pintura al pastel. Artistico. Arte
que consiste en reproducir las formas de ia natu-
raleza con las creaciones de la fantasia por medic
de trazos ejecutados en una supetrticie con lapiz,
pluma o intrumentos simiiares, con fines estéticos.
El dibujo artistico puede ser de varias clases, y
recibe denominaciones segln los aspectos bajo
jos cuales se examine. Por su objeto, puede ser de
figura y decorativo, cuando forma combinaciones
de lineas que produzcan por sf solas efectos este-
ticos, sin buscar la imitacién de seres reales 0
imaginarios. Por el material que se emplea para
hacer los trazos, pueden ser al lapiz, a la pluma, al
carbdn, al pastel. Por la ejecucién, el dibujo es de
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contomo si se limita a reproducir Jos contornos y
lineas principales del modelo; sombreado, cuando
contiene sombras formadas con lineas paralelas
muy préximas, que a veces se extienden y difun-
den con un difumino; difuminado, cuando los tra-
zos no se distinguen y los limites y contornos se
aprecian por el claroscuro.

Por su comprensién o acabamiento, ei dibujo pue-
de llamarse bosquejo, estudio y dibujo acabado; el
bosquejo es latraza primera de un dibujo que luego
se ha de desarroliar y que contiene los trazos
esenciales de éste; el estudio es el dibujo de algu-
nas partes de la composicién, generalmente las
més expresivas o dificiles, come preparacién de la
obra completa y el dibujo acabado, como su nom-
bre lo indica, es la ¢bra completa y definitiva, con
todos sus detailes.

Generalmente se dibuja sobre papel, aunque tam-
bién puede hacerse sobre madera, pergamino, pie-
dra, efc., y el papel puede ser blanco o de colores
apropiados para las luces que se quieren dar al
dibujo. Eljiapiz blando es el instrumento preferido
mas cominmente, y puede ser negro, de colores ¢
nasta blanco (clarién); también se usan barritas de
carbén vegetal y asimismo la pluma para producir
los dibujos de carbén y de pluma respectivamente.
Para hacer resaltar vivos efectos de luz se utiliza
a menudo el yesgc,

El sombreado o rayado se consigue con rayitas
muy préximas, paralelas o entrecruzadas que a
veces se degradan con el difumino. Aplicaciones
muy importantes de este arte son la ilustraciény la
caricatura. Continuo. Ornamento esculpido o pin-
tado que se extiende a todo o largo de una moidura
o cornisa. De figura humana. El que copia el cuer-
pa humano. De imitacién. El que representa pai-
sajes y figuras de la naturaleza. Del natural. El que
se hace copiando directamente del modelo. De
paisaje. El que copia vistas de la naturaleza. De
perspectiva. Ei que representa sobre un plano los
objetos que aparecen a la vista mirados desde un
solo punto y de distancia proporcionada. Geomé-
trico. Dibujo lineal. Industrial. Arte de reproducir
en un plano los elementos geométricos de los
objetos para fines industriales. Estos objetos son
los que se han de ejecutar por medio de operacio-
nes manuales o mecanicas. También representa a
veces adornos o figuras diversas que constituyen
la apariencia exterior de objetos reproducidos por
el trabajo de artesanos, auxiliados por maquinas o
instrumentos. Es una clase de dibujo que requiere
gran precision; y asi como el dibujo arquitectonico,
por ejemplo, el que es suficiente con que esté a
escala y que se indique ésta, el dibujo industrial,
ademas de estar trazado a escala, se acostumbra
acotarlo profusamente. Leucogréfico. E! ejecuta-
do en blanco sobre fendo negro, semejante a las
figuras que se trazan con tiza sobre un encerado o
pizarra. Lineal. El que se hace con auxilio de la
regla y el compas; también se ilama grafico o
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geométrico, para diferenciarlo del natural y dei de
imitacion artistica o industrial. Los instrumentos del
delineante son: regla y escuadra,; los utensilios que
necesita: lapices, gomas, tinta china, pastillas de
colores, papel y tablero. Este género comprende: el
trazado de las figuras de geometria elemental, des-
criptiva y analitica; la perspectiva crdinaria e iso-
métrica: los dibujos de arguitectura y de maquinas;
la topografia, etc. Militar. Es principaimente dibujo
topografico; trazado de itinerarios, croquis del te-
rreno, vistas dei terreno, vistas panoramicas, etc.;
planos de fortificaciones, permanentes o de cam-
pafa; perspectiva militar o a vista de pajarc. Natu-
ral. Dibujo de figura. Real. Lo mismo que dibujo
geométrico o lineal. Topografico. El dibujo lineai
aplicado a la representacion, con la posible exac-
titud, del terreno con toda su variada estructura y
relieve. Es un dibujo que exige conccimientos sobre
el levantamiento de planas y la nivelacién. Sélo entran
rectas y curvas de tintas, o aguadas de colores
sencillamente combinados. Dos son los sistemas
que se siguen para la representacion del relieve
del terreno; el de curvas de nivel, o interseccién por
planos horizontales equidistantes, y el de trazos en
el sentido de las maximas pendientes, mas ¢ menos
gruesos y proximos a medida que la pendiente es
mads fuerte. Véase Instrumentos de dibujo.

Dickinson, William (1671-1725). Con Christopher
Wren colabord en la construccién de numeresas
igiesias en su natal Londres, en Inglaterra.

Didimacién. Santuario antiguc griego con oraculo
de Apolo Filesic de Didima, destruido por los per-
sas en 494 a. C. La construccidén nueva, un gigan-
tesco templo del siglo Iv a. C. en estilo jénico, tiene
la forma de diptero, con el espacio interior descu-
bierto. Esta obra no se termind y se convirtio en el
siglo v en basilica cristiana (destruida).

Diente ( Bonding key ) Adaraja, ladrillo o piedra que
se deja saliente en un muro para facilitar su unién
posterior con ctro. De perro. Adorno de la primitiva
arquitectura inglesa formado por una setrie de pris-
mas triangulares o cufias con una de sus aristas ai
exterior. De slerra. Ornamento medieval de las
const{ucciones romanicas y del primer gético. Hl
Tipo de techumbre en cuyo corte se advierten
planos inclinades combinados con planos vertica-
les, empleada generalmente para proporcionar luz
y ventilacion al interior.

Dientzenhofer, familia. Arquitectos de la regién de
Bavaria, Alemania. Georg (muerto en 1689), cons-
truyd la iglesia abacial de Waldsassen y la facha-
da de San Martin en Bamberg. Su hijo Johann
(1633-1726) construy6 uno de los mas hermosos pa-
lacios barrocos: el Schloss Pommersfelden (1711-
1718). El sobrino de Johann, lamado Killian Ignaz
(1689-1751) fue el miembro mas brillante de Ja
familia, ya que mientras estuvo en Praga cons-
truyd iglesias y palacios entre [os que sobresalen
las iglesias de San Nicolas y Santa Margarita y el
palacio Sylva-Torouca.

Dieste, Eladio (1917). Nacié en Artigas, en la Repu-
blica Oriental de Uruguay. Se gradué como inge-
niero en la Facultad de Ingenieria de la Universidad
de la RepUblica de Montevidec en 1943. Investigéd
desde entonces el uso del ladrillo como materia
estructural, desarrollando y construyendo al mis-
mo tiempo los equipes mecdnicos para hacer via-
bles las técnicas. Desde 1953 esta asociado con
Eugenio Montanez. Su obra se caracteriza por ia
relacién entre estructura, funcién y forma, hecha
compietamente de ladrillo armado.

Entre sus obras comerciales destacan: el proyecto
para cubrir las Instalaciones del Mercado Central
de Abastecimiento, en Brasil (1968-1969), en don-
de utilizé las bdévedas autoportantes de cerdmica
armada que llevan tensores en los extremos y
dejan el paso de la luz entre cada una: el Montevi-
deo Shopping Center (1983-1984) que consta de
dos bévedas de caficn corride y una serie de bé-
vedas que crean una nave central; las paredes
son onduladas estructuralmente en una serie de
dobles ménsulas precomprimidas, resistiendo el
empuje en forma de H.

Entre sus obras religiosas mas importantes se
encuentran: el Templo de Nuestra Sefiora de Lour-
des, Uruguay (1958), impresicnante por su estruc-
tura ondulada de techos y muros y el juego de luz
y sombra sobre ei ladrillo; la Reconstruccion de
San Pedro en Montevideo (1968): uno de los ele-
mentos mas destacados es el Rosetén de fadrillo,
soportado por Rayos en las aristas.

Entre otros proyectos destacan el depdsito para
una planta agroindustrial en Uruguay (1975); la
torre para Telesistemas uruguayos (1985); el Esta-
blecimiento Metaidrgico en Montevideo (1960); ia
Casa Dieste (1961); la Torre y Tanque de refrescos
del Nortes, 8. A.; gl Silo horizontal, Uruguay {1574).

Dimensién modular ( Modular dimension )} Una
dimensién basada en un médulo dado; suele ser
10 cm en bloques. Nominal ( Nominal dimension )
Una dimensién que puede ser distinta de la di-
mensién real en el ancho de una junta de mortero,
sin exceder de 12 mm. La dimensién real suele ser
9 mm menor que la nominal, en los bloques de
concreto.

TN AT

Diente de sierra



) J linamarca

N —————

(Danish architecture)

Pais ubicado al Norte de Europa constituido por la
peninsula de Jutlandia, y por las islas Béalticas de
Fionia (Fyn), Sjaelland, Lolland, Bornholm y algunas

otras de menor importancia. Su capital es Copenha-‘

gue y cuenta con una suparficie 47 000 km=.

El contexto urbanc de Dinamarca impresiona por
lo agradable de su paisaje campestre. No existen
montafias y por ello el terreno es casi plano con
ligeras ondulaciones. Existen pocos recursos natu-
rales; la piedra de construccion es muy escasa, y la
que se utiliza la importan de las Istas Feroe. Los
bosques no son muy comunes; el arbol mas abun-
dante es el abedul empleado en la edificacién. La
madera que se emplea en la construccién se importa
de Suecia, Noruega o Finlandia.

Los materiales de construccion se seleccionan de
acuerdo a los factores fisicos del lugar {clima, viento,
nieve y liuvia) ya que influyen notablemente sobre la
arquitectura. El material mds usado es el ladrillo (se
produce mas del requerido); la industria del cemento
es importante por su exportacion de precolados.

La arquitectura se encuentra en relacién estrecha
con el paisaje del medio urbano en que se sitta. A
veces desarrolla el estilo de ia localidad en que se
inscribe. Establece una sensibilidad por el orden de
las proporciones naturales y del ritmo. Estos elemen-
tos se aplican en las edificaciones de piedra, ladrillo,
o mixtas, con techos de madera a dos aguas.

En las construcciones rurales se aprecian algunas
caracteristicas de la arquitectura moderna (contex-
tualismo, escala modesta, asimetria, etc.).

El caracter semirrurat de toda Dinamarca es sélo
en imagen, pues la mayor parte cuenta con servicios
municipales que resaltan su planificacién. Su in-
fluencia sobre Europa ha sido poco notoria.

Los arquitectos siempre han buscado inspiracién
en las ideas de la arquitectura de otros paises. Pri-
mero de la Europa Centrai, donde se originaron los
estilos romanico y gético del Renacimiento, Neocla-
sico y hasta de la Epoca Moderna, adaptandolos al
paisaje, clima, costumbres y tradicién constructiva.

ANTECEDENTES HISTORICOS

M PREHISTORIA

La evolucién de Dinamarca parte de la historia
escandinava, empieza en una época en que el norte
estaba cubierto por los hielos. Los mas antiguos
vestigios humanos de Escandinava se remontan ha-
cia el aflo 24 000 a. C.

Dinamarca 3

EDAD DE PIEDRA

Los primeros pobladores fueron cazadores néma-
das que ofrecian sacrificios de animales en aguas
sagradas (14 000 a. C.). Los primeros testimonios
de campamentos de cazadores de renos son del afo
12000 al 9000 a. C.

Sus primeros pobladores fueron las tribus cim-
brias y teuténicas de la peninsuia de Jutlandia. Los
burgundios probablemente se establecieron en Ia
Isla Bronholm (llamada anteriormente Burgundar-
holm) en el Baltico. Se cree que partieron hacia la
provincia francesa de Borgofia.

La cuitura de los cazadores del Maglemose se
desarrolié hacia el afio 8 000 al 4 000 a. C. Los
primeros campamentos de cazadores que se esta-
blecieron datan del afic 6 000 a 5 000 a. C. utilizaban
arcos con flechas para la caza. También se constru-
yeron los primeros barcos escandinavos. La cultura
de los concheros aparecié hacia ei afio 5 000 a. C.
La primitiva alfarerfa procedié del afio 4 300 a. C.

Hacia el afio 4 200 a 3 800 a. C. se introdujo la
agricultura y los asentamientos empezaron a trans-
formarse en permanentes. En ese mismo lapso co-
menzo la domesticacién de los animales. Para el
cultivo empleaban un arado jalado por animales.
También comenzd la construccién de monumentos
funerarios de piedra. E! primero que se construyd se
conoce con el nombre de monumento sepulcral de
tipo dolmen (Mesa de piedra), encontrado en la ciu-
dad de Amosen. Consistfa en cuatro lastras glacia-
les, rematadas por un colosal pefasco. El interior
tenia un espacio para un solo cuerpo en posicion
fetal. Al difunto lo acompafiaba en ocasiones una
ofrenda sepulcral. Se construian sobre terrenos ele-
vados y luego se cubrian con tierra.

"L.os tumulos sepuicrales de forma rectangular, da-
tan del afio 3 500 a. C.; estaban rodeados de muros
de piedra. En ellos se introducia un féretro de made-
ra de roble.

L.os pueblos concheros enterraban a sus muertos
envueltos en mortajas da corteza de arbol, antes de
depositarlos sobre conchas. La tumba se protegia
con piedras.

En el afio 3 300 a. C. aparecieron los primeros
ddlmenes tipo corredor. Eran disefiados de gran
tamafio; albergaban a varias perscnas. Algunos te-
nian capacidad para 100 caddveres. A la camara
sepulcral se accedia por un estrecho tinel. Esta era
espaciosa, con forma rectangular o circular, que a
veces se empleaba para ceremonias.

El sflex, material importante en su economia, se
concentraba en el Norte de Jutlandia y al Sur de las
Islas Sjaelland, Lolland y Moen (3 000 a. C.).

Sus casas fueron imponentes construcciones de
piedra de forma rectangular y techos de paja; tenian
un pequeno corral para los animales, y las edifica-
ciones se situaban cerca de los campos de cultivo.

Hacia el afio 2 800 a. C. llegaban inmigrantes del
Este de Eurcpa y era la primera ciudad escandinava
con infiuencia del Sur de Europa.
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EDAD DE BRONCE

En el afio 1800 a. C. comenzé la edad de bronce.
Dinamarca fue un auténtico centro de la industria del
bronce y el eje cultural de esa época, por su situacion
cerca de las fuentes de minerales y en parte porque
las costas danesas eran ricas en dmbar; también por
sus yacimientos de cobre y estano. Fue importante
para las rutas comerciales, terrestres y maritimas; de
ahi se distribuia el ambar y pieles, e ingrasaba el
cobre, estaio, bronce y oro en lingotes o en articulos
yva manufacturados.

Hacia el afio 1400 a. C. su centro comercial con-
sistia en un largc embarcadero doble. El puerto dio
origen a un conjunto de casas en forma rectangular;
los muros estaban aplanados con barro y los techos
eran de paja. También tenia mercado. Las urnas
funerarias tenian la apariencia de casa en forma
circuiar.

EDAD DE HIERRO

En el afio 500 a. C. comenzd la edad de hierro.
Sus condiciones de vida mejoraron progresivamente
y alrededor del afio 200 a. C. comenzd la edad de
oro de ia prehistoria, favorecida por el cambic de
clima que convirtié el Norte en un lugar calido.

Los marinos comerciaban ambar y pieles. Los
metalurgistas transformarcn el bronce en armas y
objetos santuarios. Los principes fueron enterrados
con objetos de oro y bronce. Son caracterfsticas las
turberas y los tdmulos sepulcraies.

En la cumbre de la prosperidad en Dinamarca, se
hallaban los puertos y centros comerciales que se
situaban sobre la costa Cceeldental de Jutlandia y en
las islas aledafias.

Las casas fueron construidas con paredes hechas
de entretejidos de palos con cafia y cubiertas de
barro; los soportes principales se incrustaban en la
tierra en forma de pilotes. Los techos eran emparri-
llados de palos con paja a dos aguas. Constaban de
estancia y dormitorios, El centro de la actividad era
la estancia, en ella se encontraba el fuego. Esta no
tenia chimenea y para evitar que el techo se incen-
diara, lo protegian con pieles de buey y caballo. Las
viviendas se agrupaban entre marjales y colinas. Su
orientacién era de Este a Oeste y los corrales al este.

El arte escandinavo de la Edad de hierro, el cual
se caracterizé por la estilizacion de figuras de ani-
males, partio de la influencia de elementos artisticos
celtas quienes se establecieron en Alemania y Brita-
nia, y del arte llamado de las estepas (arte creado
por los jinetes némadas). Posteriormente cuando el
clima del Norte se volvié insoportablemente frio y
humedo, después de un periodo cdlido, los habitan-
tes comenzaron a inmigrar hacia el Sur en busca de
territorios mas acogedores.

B EPOCA DE INVASIONES

Los primeros en penetrar al mundo romano hacia
el siglo 1 a. C. fueron las tribus cimbrias y teutonicas

de ia peninsula danesa de Jutlandia. Los godos de
Suecia fueron los primeros en quebrantar el poderio
romano en el Oeste. De la isla danesa de Burnhoim
en el Baltico, partieron probablemente los burgun-
dios guienes dieron nombre tal vez a 1o que hoy es
la provincia francesa de Borgofia; de Vendsussel, en
el norte de la peninsula de Jutlandia proceden tal vez
los vandalos que dan nombre a la regién espafola
de Andalucia, antes Vandalucia; los iombardos quie-
nes provienen de la peninsula de Jutlandia se esta-
blecieron al Norte de Italia y los francos asentados
en el Rin, diercn origen a Francia, Alemania, Holan-
da, Bélgica y Suiza. En el sigio Ili crecen las invasio-
nes de los pueblos barbaros del Norte.

Hacia el siglo v, los burgudios aliados con los
francos y alemanes presionaron sobre fa frontera
Norte del imperio romano. Los godos conquistaron
Roma en el afo 410 y fa destruccién det Imperio
Romano de occidente se da en el afo 476.

A la caida del Imperio Romano, e! arte escandina-
vo fue tomando sus caracteristicas propias, con la
influencia de lrlanda y Escocia. De su orfebreria
destacan dos famosos cuernos de oro, encontrados
en Gallehus (Jutlandia) que fueron fabricados hacia
el afo 400 d. C. En su escultura son frecuentes las
piedras grandes con inscripcicnes cénicas; suelen pre-
sentar adormnos grabados con combinagiones curvili-
neas de cintas y temas figurativos.

El arte vikingo de la escultura se caracterizé por
el desarrollo de refinadas combinaciones entrelaza-
das y temas de alusién zoomdrfica.

De los siglos vI y vit hay datos debide a que los
vikingos constantemente se encontraban viajando y
sus riquezas las obtenian de los saqueos a otras
ciudades. Fue cuando recibieron influencia en la
alfarer{a y la orfebrerfa proveniente de otros paises.

Las manifestaciones arquitectdnicas més impor-
tantes de las que se tiene conocimiento son las
iglesias circulares (s. IX al X}, de las cuales cuatro se
encuentran en la isia de Bornholm, una en la Fionia
y dos en Sjaelland. Se asemejan por su coro de gran
lengitud, con el pértico de entrada al lado opuesto,
apoyado algunas veces en una torre,

Durante-los siglos x y xI los guerreros vikingos se
establecieron formando los primeros asentamientos,
los cuales no tienen una traza definida, aunque pre-
domina la reticula romana. Las primeras ciudades de
la parte antigua tienen estrechas vias y escasas
4reas verdes que influyen en la imagen urbana.

A partir de 1043 a la ciudad de Copenhague se le
conoce como Koben Havn, y comenzé su expasion.
Para su defensa, los habitantes hacian fosas en
forma de herradura que con el tiempo se convirtieron
en lagunas. La ciudad fue fundada en 1067 por el
Obispo Absalén de Roskilda, al construir un castilio
en el islote de Stradholme, protegido por fosas.

El origen del estilo romanico proviene de la arqui-
tectura carolingia de finales del siglo viiy xix; triunfa
sobre los elementos destructores del siglo 1x y X. Sus
origenes se remontan hacia los siglos X1 y Xil.



M ROMANICO

Las iglesias de estilo romanico son de caracteris-
ticas sencillas (fachadas lisas con pequefas abertu-
ras y construidas de tadrillo), como corresponde a
las iglesias menos floridas de la segunda mitad dei
siglo xit en Alemania. Es interesante su planta cruci-
forme sin alas; algunas tienen cinco torres: una cua-
drada al centro del crucero y cuatro octogonales en
el axtremo de ¢ada brazo de la cruz. Dos ejemplos
importantes son la Iglesia Cistercience y la Iglesia en
Fienneslev, ambas del siglo XiI; con muros construi-
dos de ladrillo y con techumbres de madera.

Las construcciones eran mixtas; el interior estaba
constituido por pilares de mamposterfa y arcos que
formaban dos pisos, estaban revestidos con una
galeria de madera circular.

Las viviendas se construfan de ladrille rustico,
techumbres a dos aguas de madera. Su distribucién
era sencilla; constaba de un espacic de usos multi-
ples, habitaciones, cocina, patio y chimenea.

B GOTICO

A partir del siglo X1 se introduce el estilo gotico
que empez6 a usar el ladrillo en sus formas estilisti-
cas. De esta época quedan algunos ejemplos dignos
de mencionar como la Catedral de Arhus, la de
Odense y la de Haderslev. Sus plantas son inspira-
cién indudable del estilo Gético Romanico Aleman.
Pero sus fachadas son modestas y no adquieren la
expresion del gético, estiic esencialmente de piedra.

La vivienda de madera de la edad media sigue las
normas regionales, sistemas constructivos y clima.
Se caracteriza por el alto basamento derivado de la
necesidad de comunicarse con el exterior aun des-
pues de las nevadas. Los soportes permitian a los
pisos superiores sobresalir de ia fachada.

Il RENACIMIENTO Y BARRROCO

En estas épocas se remodelan las fortificaciones
y se inicia la construccién de conjuntos habitaciona-
les debido a la creciente poblacién.

Existen ejemplos de arquitectura renacentista en
piedra, como el castillo de Kronborg (1574-1585)
en Helsinborgh, famoso escenario del Hamiet de
Shakespeare. Es iniciado a principios del siglo xvi
por arquitectos holandeses. El Palacio de la Bolsa,
de clara influencia holandesa. Otros notables ejem-
plos de castillos de ese tiempo construidos en ladrillo
son el Fredericksburg (1602-1622) y el de Egeskov
en Funen. Los castillos reales tenian las buhardas
corridas. En 1658 se fortifica y se amplia el embar-
cadero de la ciudad de Copenhague.

El periodo que comprende la influencia arquitec-

ténica romdnica, gética y renacentista fue traducida

por los daneses al ladrillo. La continuidad en el uso
de un material y sus limitaciones, cre¢ a lo largo del
periodo gético gran unidad arquitectdnica, sobriedad

y sencillez que trascendieron hasta la arquitectura
actual y que.se opusieron a las exageraciones del
barroco en su tiempo y del modernismo actual.

Los constructores daneses se interesaron mucho
en la arquitectura cldsica alemana de los siglos Xvi
y XVII, aungue con sefiales de-independencia.

Ei barroco se manifiesta a fines del siglo xvit y
durante el sigto xviil. El ejemplo mas importante es
el Palacic de Charlottengurg {1672-1683).

M NEOCLACISISMO

En la ciudad de Copenhague, en el sigle xviil, se
forma un concejo de 32 ciudades (comercianies y
artesanos) para cuidar el desarrollo urbano. La reur-
banizacién es asignada a Henrik Ruse, quien plantea
la organizacién en blogues continuos a lo largo de
las calles para evitar que se pierda la continuidad en
fachadas y destacar los edificios importantes,

Los edificios mas modernos de finales del siglo
Xvili, reciben influencia del neocldsico francés y de
los palacios ingleses (el castillo de Cristianborg,
1731-1740, actual sitio del Parlamento y el Octangu-
lo de Amalienborgh, residencia real de la monar-
quia). El palacio real principal es de caracteristicas
sencillas y esta bien preporcionado.

Los principales arquitectos del periodo neoclasico
son: C. F. Harstorff (1735-1799) y C. F. Hansen
(1756-1845); M. G. Bindesboll construyd e! Museo
Thorvaldsen (1840), el cual fue terminado a princi-
pios del siglo y es de clara influencia florentina.

En 1840 el comercio se mantiene debido a las
operaciones transbaéiticas y a la introduccién del
ferrocarril.

M ECLECTICISMO

La arquitectura se hace bajo los lineamientos de
la academia, los cuales se manifiestan segun la
funcién del edificio. Entre las primeras realizaciones
se encuentran las casas para la Asociacién Médica
al igual que el Hospital Oringe (1850), que son edifi-
caciones funcionales hechos de ladrilio amarillo. Las
obras de Daniel Herholdt se caracterizan por el pre-
dominio de estructuras sencillas y de cualidades
expresivas. Este creador fue el primero en aplicar el
hierro colado en la Biblioteca de la Universidad de
Copenhague (1861).

La obra de Anton Rosen y Thorvald Bindesboil es
la més representativa del Art Nouveau.

La tradicién funcional de la arquitectura danesa
parte de las viviendas contemporaneas hechas de
jadrillo y del Museo Thorvaldsen de Michael Gottlieb
Bindesboll y del neoclasicismo del siglo xx, desarro-
llado por lvar Bentsen y Kay Fisker.

El ecleticismo se manifesté en dos cbras: la pri-
mera es el Museo Faburg, de Carl Petersan (1812)
y la segunda, la Jefatura Superior de Policia de Hack
Kampmann, Age y Rafn Kampmann. Martin Nyrop
desde su trabajo en el Ayuntamiento de Copenha-



33 -+ Dinamarca

gue, continuo el mantenimiento de la tradicion del
emplec de materiales, al igual que en la iglesia
Grundtvig de P. V. J. Klint en Copenhague (1913-
1940).

FUNCIONALISMO Y MODERNISMO

Kay Fisker en la década de los afos 20 enarbold
la tendencia tradicionalista para mejorar la calidad
de fa vivienda. Inici6 la construccidn de la Universi-
dad de Arhus en 1931 {en colaboracién de Christian
Frederik Moller y Povl Stegmann). Planteé un cam-
pus coh partido de parque publico en el que distribu-
y6 edificios independientes; luego, Moiler continud
con la obra manteniendo la idea inicial. Entre 1942y
1946 realizd el edificio principal. Otros ejempics de
Fisker son: la Escuela Voldparkens y la Maternidad
de Copenhague, construida hacia 1950.

La exposicién de 1930 organizada por Gunnar
Asplund en Estocolmo marcd el inicio de la arquitec-
tura moderna en Escandinavia. El Estado y la gente
se dio cuenta de que esta nueva arquitectura permi-
tia poneria al servicio de las necesidades del pueblo.

Kaare Kiit se convirtié en el mejor disefiador de
mobiliaric tradicional del pais; entre sus obras des-
taca la iglesia de Belén en Copenhague (1937).

En Dinamarca se encuentra mas relacidn con la
primera época de la arguitectura funcionalista de
Frank Lloyd Wright que con los modeics franceses,
alemanes y holandeses.

La primera villa con infiluencia de Le Corbusier la
construyé Mogens Lassens. El Crematorio Mariebjaerg
de Fritz Schleget en Lyngby {1937) tiene influencia
de A. Perret en la forma de usar el concreto armado.

En cuanto a la forma y composicién volumétrica,
la arquitectura moderna danesa siguié la tradicion
rural de composicion libre y de adaptacion al terreno
y al paisaje.

Las primeras realizaciones danesas que repre-
sentaron el estilo internacional fueron el Aeropuerto
de Copenhague en Kastrop (1939}, y la casa de la
Radic en Copenhague (1938-1945), ambas obras
de Vilheim Lauritzen. Otras obras que son parte del
conjunto son la urbanizacion Bellavista en Believue,
junto a Copenhague (colaboran Moller y Lassen),
los ayuntamientos de Arhus y Sollerod son de Jacob-
sen.

La influencia estadounidense se advirtié luego de
la Segunda Guerra Mundial. Los proyectos corres-
ponden a edificios para el bien comunitario: centros
comerciales, escuelas, conjuntos habitacionales, fé-
bricas, centros de vacaciones, hospitales, guarde-
rias y edificios administrativos.

Dinamarca es uno de los paises en el mundo gue
produce el nimero de habitaciones conforme a ias
necesidades de su poblacién; se disefan con los
mas altos estandares de funcionamiento. La mayorfa
de estos edificios considera las caracteristicas arqui-
tectdnicas antiguas y las mezcla con las actuales. El

proyecto para una unidad habitacional toma en cuen-
ta ia reglamentacién del lugar, las necesidades de
los habitantes y 1a conservacion del edificic. Ejemplo
de ello es el conjunto de casas Sondergaard Sparken
de los arquitectos Povl Ernst Hoff y Bennet Windinge
en Bagsvaerd (1950). Son de modesta escala, se
caracterizan por la relacién con el terreno y el paisa-
je.También es notable fa casa colectiva de Hofe
Soborg de los mismos arquitectos. De la década de
los sesenta se encueniran: la Unidad Vecinal de
Bellhoj, de Tage Nielsen y Eske Kristensen y el
conjunto de Gentoften y de Klampenborg de Arne
Jacobsen.

Es importante asentar la contribucién al movi-
miento moderno de la Arbejderbo Danesa, institu-
¢ién consultora de investigacién que orienta y fija
normas a las cooperativas de habitacién y a la vez
fomenta el uso de objetos domésticos de buen dise-
fo. Jacobsen ha disenado edificios administrativos
como el Ayuntamiento de Rodovre (1955} y el de
Copenhague, el edificio SAS (1958-1960) y el Banco
Nacional (1965-1971). Un ejemplo de la arquitectura
clacisista es el Ayuntamiento de Kasttruo de Malldor
Gunnlogsson en cclaboracién con Jorn Nielsen
(1957-1960). El Museo Lovisiana de Jorgen Bo y
Vilhelm Wohlert, Humleback (1958}, es un edificio ép-
timo para exponer arte contemporaneo;

Jorn Utzen es la maxima figura de la arquitectura
contemporanea de ese pafs. Su arquitectura es ex-
presiva, entre sus obras destacan: las Casas Kingo
en Helsingor (1956-1960); la iglesia Bagsvaerd
{1974-1978), udnica construccion publica moderna
que ha realizado en Dinamarca. Su obra més cono-
cida es la Opera de Sydney, Australia (1956-1973),
edificic muy controvertido en cuanto a su funciona-
miento pero de una insuperable expresividad.

En la década de los afios sesenta, el pals logré un
progreso econdémico que se traduce en la edificacién
de proyectos importantes come: la urbanizacién con
viviendas prefabricadas préximas a Copenhague
(1960-1964); la Universidad Odense obra de Gunnar
Kroh, Hartvig Rasmussen y Knud Holscher (1966-
1976); el Hospijal Rural Copenhague de Herlen, obra
de Gerhdt Bornerbush, Max Briiel y Jorgen Seichau
(1960-1976); las escuelas secundarias en Riiskoy,
Skanderborg y Viborg son obras de Knud Frits y
Elmar Moltke (1968-1974).

Afinales de la década de los sesenta y principios
de los setenta la arquitectura empezé a reaccionar
contra las urbanizaciones de tamafo desmesurado
que trataba de agrupar el mayor nimero de personas
sin tomar en cuenta la densidad de poblacién. Buscd
mayores posibilidades de disefio de vivienda agru-
pada. Por ejemplo J.P. Storgard y J. Crum-Nielsen
consiguieron con su Gagelbakken en Herstederne
(1969-1974), un disefio de calidad.

La arquitectura danesa en la actualidad ha entra-
do en una etapa de evolucién por la introduccién de
nuevas tecnologias constructivas, pero lo que se
construye sigue sus raices vernaculas.



Dintel { Lintel, cap, doorhead ) Pieza u obra horizon-
tal que conforma la parte superior de las puertas,
ventanas y otros huecos que carga sobre las jam-
bas. A los cerramientos de una sula pieza se les

" denomina dinte! y a los construidos como materia-
les que se acufian en forma similar al de los arcos,
se les nombra platabanda. No debe confundirse el
dintel can el arco adintelado. El dintel es siempre de
una pieza en el sentido de su longitud. El arco
adintelado presenta su intradés plane u horizontal,
pero se compone de varias dovelas.

En ia antigliedad se emplearon dinteles monoliti-
cos que unas veces recibian directamente el peso
del muro y otras veces se hallaban aliviados de la
carga por disposiciones particulares de la fabrica.
Tanto los egipcios como los persas, usaron dinte-
ies de piedras sobre puertas, en contraste con los
arcos sirios. AUn pueden verse algunos en las
ruinas de Persépolis, donde grandes puertas se
hallan cerradas por la parte supetior por cornisas
similares a las nacelas egipcias. En Grecia, los
dinteles de piedra o méarmel no podian, por las con-
diciones del material que trabaja mal a la flexion,
resistir las diferentes cargas sin un apoyo interme-
dio; por eso colocaban las columnas proximas
unas a otras, dando lugar esta necesidad construc-
tiva a esa sencillez de trazado tipico del estilo.

Ei dintel en arco hizo posible en Roma la gran luz.
Hasta los romanos no se vio el dinte! aparejado con
dovelas, casi siempre en nimero de tres y que
emplearon poco. Los arquitectos de la época ro-
manica se valieron también de dinteles monolfticos
para coronar l0s huecos, mas cuidando de aliviar-
los con arcos de descarga.

Por materiales, los dinteles pueden ser de madera,
de piedra, hierro, concreto armado, etc. De con-
creto. Si se trata de huecos de poca anchura,
como las ventanas y puertas corrientes, se dispo-
nen por medic de viguetas jaminadas de perfiles
normales acopladas en el nimero necesario; o bien
se hacen de viguetas laminadas de perfiles norma-
les acopladas en el ndmero necesario; o bien se
hacen de viguetas de concreto armado, construi-
das fuera o en el mismo sitio sobre las jambas. En
este ultimo caso suele adoptarse para el dintel la
seccion rectangular con sencitla armadura inferior.
De hierro. Barra de hierro que se embebe en la
mocheta de un arco para apear las dovelas. De
madera. Son siempre de una viga de gran escuadra,
o bien de dos cosidas con pasadores.

Pero el caracter de la arquitectura moderna y las
necesidades comerciales e industriales de hoy, re-
claman grandes luces en los huecos de planta
baja, de modo que frecuentemente, toda la fachada
en su parte inferior es un solc vano. De aqui la
necesidad de dinteles de gran resistencia, puesto
que sobre ellos descansan la fachada completa,
mas las crujias delanteras con sus cargas propias
y accidentales. Esto requiere el emplec de jacenas
de palastro de alma llena, de celosia de hierro, tu-
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bulares, etc., y si se construyen de concreto arma-
do, han de ser ya jAcenas de gran altura con ar-
madura superior e inferior y ios estribos correspon-
dientes. ‘

Dintorno { Delineation of the parts of a figure contai-
ned within the contour } Delineacién de as partes
de una figura,contenidas dentro de su contorno, o
de las contenidas en ei interior de la planta o de la
seccién de un edificio.

Diéstilo ( Dyostyle, distyle, having two columns )
Ordenacion de columnas acopladas. Uno de sus
ejemplares es la fachada oriental del palacio del
Louvre de Paris, con la columnata de Perrault.

Diptero { Having two wings or a double colonnade )
Dicese del edificio que tiene dos costados salien-
tes. En la arquitectura cldsica, edificio de forma
rectangular con dos filas de columnas a cada lado:
el Olympeion de Atenas era un tempio diptero.

Diptico. Obra de arte compuesta por dos paneles
fijos o0 moviles.

Dique ( Dike, levee, dam ) Muro o reparo artificial de
tierra 0 mamposteria, heche las aguas de un canal,
de un rio, para elevar su nivel o para servir y
desviar su curso de caminge a través de un pantano.
Il Calzada arrecife. |l Cavidad revestida de fabrica,
situada en la orilla de una darsena u otro sitio
abrigado, donde entran los buques para timpiar o
carenar en seco, Posee una sola puerta, la puerta
del dique. Después de que e! barco que se ha de
reparar ha entrado en la camara, se cierra ésta y
se deja en seco. Terminada la reparacion se llena
de agua la cdmara por medio de los canales de
circulacion, se abre el cierre contra el agua exterior
y el barco, puesto otra vez a flote, es sacado del
dique. Il Defensa natural que se opone al desbor-
damiento de las aguas. Il Obstdculo destinado a
romper el estuerzo de las olas dei mar. t Construc-
cién en forma de muro que, segan método vy plan,

N\
NN NN

Templo diptero
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se hace en el lecho dei curso superior de los
torrentes para disminuir la formacion de masas
arrastrables, detener los aludes, efc., o también
para quitar la fuerza a la coriente de agua a fin de
evitar en lo posibie el desgaste de las vertientes y
los desmoronamientos. De cierre, Dique de rio. De
defensa fluvial. Portegen las planicies riberefias
de un rio contra las inundaciones. De entrada. E!
que en algunos puertos forma la canal de entrada,
estableciendo una comunicacion entre la costa y
la boca del puerto. De laguna, de pantano. Son
diques destinados a proteger terrencs bajos contra
la invasion del mar. Estan constituidos por fajinas
y zarzos (reunién de estacas y fajinas) dispuestos
en la arena y arcilia. Estos diques estan revesti-
dos de césped. De puerto. Construccion que
arranca de las orillas del mar y penetra en &l con
objeto de separar una parte del mismo y formar un
espacio tranguilo destinado a puerte. Estos diques
llevan, por lo regular, coronacidn por donde puede
transitarse y que puede servir de muelle, o punto
de auxilio a los buques en su entrada en el puerto,
circunstancia que lo distingue del rompeolas.

El sistema de construccion, la forma y las dimen-
siones de la seccidn transversal dependen de la
situacion del dique con respecto al mar abierto de
las condicignes de la cuenca maritima, de la cons-
titucidn del fondo del mar, de los materiales de
construccién de que se trate y, finaimente, de la
importancia de la obra. Asi un dique de puerto a
cuyo costado interior deben arrimar los barcos, al
que se da entonces también el nombre de muelle,
debera recibir otras formas de seccidén transver-
sal y otras dimensiones que aquel cuya mision es
sélo proteger una rada, sirviéndole de rompeolas.
En cuanto a los tipos de diqus, pueden reducirse
a los siguientes por el sistema de construccion: a)
diques de relleno de piedras (escolleras); b) di-
gues de relleno de piedras con una cubierta de
bloques sin sentar; ¢) diques de relleno de piedras
con cubierta protectora formada por bloques colo-
cados de modo regular d) diques de relleno de
piedras con muro de pretil y una cubierta protecto-
ra de bloques arrojados; e} diques con infraestruc-
tura de escollera y superestructura de paredes
inclinadas; f) diques con infraestructura de sacos
de hormigén y superestructura de paredes empi-
nadas, levantadas directamente sobre el fondo del
mar; h) diques con infraestructura de cajones de

madera; i) diques de escollera entre filas de pilo-

tes; j) diques de tierra. De retencién de aguas.
Comprenden los bordes de los canales construi-
dos a un nivel mas elevado que el suelo vecino,
los diques establecidos en los rios para regularizar
el curso y los que se construyen para almacenar el
agua en los valles, que se convierten asi en
inmensos depdsitos. La realizacidn de este tipo de
presas es una muestra de las mds antiguas mani-
festaciones de ingenio. Funcionan aun en la isla de
Ceilan diques de colosales dimensiones cuya

construccién pertenece a la mas remota antigliedad.
De rio. Diques para encauzar las aguas de los rios
y torrentes, rectificar y fortalecer sus madrgenes,
contener las aguas en los depdsitos y pantanos,
etc. Son terraplenes de tierra, arena o grava esta-
blecidos a lo 1argo de los rios con objeto de aguan-
tar sus avenidas constituyen un medio importante
para la regulacién de los rios navegables, pero en
la mayoria de los casos sirven para lograr el mejo-
ramiento agricola de las hondonadas de los valles
situados por debajo del nivel de las avenidas, que
de este modo pueden utilizarse para la explotacidn
de ciertos cultivos. ,

Segun la situacion con respecto al curso del rio, las
espolones cuando sélo penetran en alguna longi-
tud hacia dentro del rio y diques de cierre cuando
enlazan las obras de conduccién con las orillas para
separar los brazos o curvas del rio del cauce nuevo
y Unico del mismo; ia tierra para los diques debe
estar formada por una mezcla de arcifla y arena. Una
proporcion de arena del 15 al 18% es la mas reco-
mendable. Ei afirmado de la superficie se logra por
medio de una capa de cesped ¢ por una cubierta
de tepes. En lugar de la capa de césped puede
establecerse un pavimento de piedra en el talud
exterior tan sélo en aquellos diques que estan
expuestos a una corriente intensa. Flotante. Es-
tructura de hierro o acero a medo de dique mévil y
flotante qus permite carenar os navios. Maritimos.
Protegen los terrenos cuyo nivel es inferior al de las
altas mareas y cuya conservacion depende de fas
obras de defensa: una gran parte del suelo de
Holanda (138,000 Ha. mas la parte del Zuyder Zee,
en vias de desecamiento) se encuentra en estas
condiciones, Seco de carena. Esclusa que puede
vaciarse y en la que se puede reparar un buque.
Los diques destinados a proteger las radas, se
consideran como una de las obras de ingenierfa
mds dificiles. Los depdésitos de aluvién y la incasa-
blefuerza destructiva de las olas son obstaculos
temibles; se hunden en el mar, segin el trazado
del dique, bloques de piedra u hormigén de gran-
des dimensiones que sirven de fundamento para el
dique propiamente dicho.

Directorio ( Directory Style ) Estilo de muebles que
estuvo de moda en Francia entre 1792 y 1804 anun-
ciando el principio del Imperio.Sobrio elegante, reci-
bié la influencia inglesa y se inspiraba en el arte
antiguo.

Disco { Disk } Adorno que consiste en circulitos a
modo de monedas, que en la heraidica se desig-
nan en el nombra de besantes o roeles.

Disco
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(Discothedue)

Género de edificios para esparcimiento en donde
se baila y el usuario disfruta de la miisica que se
reproduce con equipos electrénicos, o se ejecuta en
vivo. Il Centro de comunicacién espontanea y de baile.

ANTECEDENTES

La danza es un fenédmeno social presente entodos
los pueblos de ia tierra. La accidn de bailar o danzar
se practica desde los tiempos prehistéricos. El hom-
bre primitivo la empezd a ejecutar inconscientemen-
te, provocado por su jibilo y alegria.

Las danzas, en su origen, tuvieron un cardcter
religioso por lo que se les concedié gran importancia.
Los antiguos hebreos las ejecutaban en torno al
Arca; los inddes, egipcios, pelasgos, griegos, etrus-
cos y romanos tuvieron sus danzas sagradas. Los
griegos colocaron la danza entre las bellas artes a la
cual presidia la musa Terpsicore. Es probable que fa
danza diera origen a la gimnasia y, mas tarde a ia
pantomima.

En la Edad Media, entre los siglos x ai xil, surgie-
ron los juglares que danzaban para divertir a los
sefiores y para amenizar los banquetes de la noble-
za, pero acabd por ser una diversién general en
todas las clases. Se introdujeron en esa época algu-
nas danzas romanas. Se incorporé el minué, de
origen francés.

Con el Renacimiento se imprimid a la danza un:

caracter mas cortesano; ss ofracfan los hailes de
sociedad y los de teatro al lado de los populares.

Dentro de los bailes populares, Espaia figura con
una gran riqueza y variedad segun la regién. Anda-
lucia sobresalié por su fandango y maiaguefias, al
igual que Cadiz, en donde se cred un estilo mas
provocativo y desenvuelto. En Jerez surgid el jalec;
en Sevilla, las sevillanas, la jota en Aragén, Valencia
y Murcia; y el boleto en Mallorca.

En el siglo xvi! se clasificaron las danzas con
arreglo a la calidad de las personas gue las ejecuta-
ban, con la aparicién de la "contradanza” inglesa y
el “vais® aleman. Durante el siglo xviil, en los bailes
de la nobleza, se acostumbraba nombrar como "re-
yes" a una dama y a un caballero con la mision de
dar principio y de dirigir el baile. En ese mismo siglo
aparecié la polka en Poionia y la mazurka en Alemania.

Este tipo de bailes se mantuvieron hasta princi-
pios del siglo xx, para decaer ante la invasién de los
llamados bailes modernistas, como el tap y la musica
de jazz-band, pero han subsistido arraigadas aque-
llas danzas y bailes populares.
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Ei rock and roil surgié a finales de la década de
los afios cincuenta en Estados Unidos, y con ello se
generd una ravolucién en la forma de bailar. Este
género predomind en los anos sesenta entre la gente
joven, por lo que se volvié mas informal el acto de
bailar; se practica en distintos lugares de reunién
juvenil, desde neverias y cafeterias, hasta los gim-
nasios y salones de usos multiples de las preparato-
rias y universidades. .

Otras danzas que aun perduran son el danzén que
al igual que ef mambo es de origen cubano; el cha-
chacha se derivé del mambo y se ha difundido como
danza de salén desde 1953; el tango es de origen
argentino. Actualmente surgen modas de baile, lo
que ha creado espacios masivos con instalaciones
de luz y scnido de alta tecnologia.

B MEXICO

Para las celebraciones de los dioses, los pueblos
indigenas de la Nueva Espaiia tenfan muchas mane-
ras; con gran regocijo componian a cada idolo dife-
rentes cantares, segun las excelencias y grandezas
de éste. En los dlas anteriores a las fiestas religio-
sas, se realizaban ensayos de cantos y bailes.

Los bailes comenzaban con recorridos por cami-
nos cubiertos de juncia, espadafas y flores como
rosas y clavellinas, Habia en el camino capillas, alta-
res y retablos adornados para descansar, donde de
nueva cuenta salfan 1os nifies cantando y bailando.

En el periodo prehispanico los jévenes cubiertos
con pieles eran usuales para la danza de los artesa-
nos en honor de Xochiquetzal, en la cual, un hombre
se sentaba en las gradas del templo y le ponian un
telar de mujer en las manos y simulaba tejer, mien-
tras bailaban oficiales con disfraces de menos, ga-
tos, parros, adives, leones, tigres, etcétera, levando
en las mancs insignias del oficio que ejercia.

Entre las danzas y bailes fomentados, permitidos
por los religiosos como parte del proceso evangeli-
zador, destacan: el baile de artesanos para la fiesta
de Corpus Christi, antecedente novohispano de los
carros de los gremios, introducidos desde Europa en
la época de fray Juan de Torquemada para la misma
celebracién; los chichimecas, negros y portugueses
contrahechos; el volador y el de los viejitos, de origen
prehispanico; la danza de la muerte, basada en
patrones medievales y representada asimismo en
programas de pintura mural, come en los claustros
agustinos de Malinaico y Huatlatiahuca.

En los siglos xvill y xXiX se dio una influencia
europea con la intreduccién de los Vaises.

Durante el porfirismo, dentro de las construccio-
nes de los acaudalados se crearon grandes salones
de usos multiples para recepciones, fiestas sociales,
etcétera. Su decoracién fue de estilo ecléctico.

A principios del siglo xXx se difundieron bailes po-
pulares por el advenimientc de la revolucién. En la
clase media, la zarzuela se presenté como especta-
culo de bazile que atraia a infinidad de espectadores. .
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En los afos cuarenta, aparecio el pachuco y con
él se introdujeron bailes afroantillancs como el dan-
z6n y chachacha, originarios de Cuba. El mambo fue
introducido y desarrollado en México por Damaso
Pérez Prado. Inicialmente el plblico asistia a bailar
en los cabarets. Después se crearon los primeros
salones de baile: el Salén México, el California, el
Tropicana, etcétera. Este tipo de salén se difundié
por toda la replblica, pricipalmente en zonas dende
predominaba una actividad turistica, comercial o in-
dustrial. En los afios cincuenta surgio el rock and rol.

Las discotecas se introdujeron en México a finales
de la década de los setenta Se presentaron como
una sofisticada sala de baile con mesas pequefias y
asientos tipo bar, con sus plafones, muros y pisos
llenos de luces, que con el transcurso de los afios se
transformaron en aparatos automatizados para di-
versos efectos y movimientes. En la década de los
ochenta el sonido se perfecciond gracias a la intro-
duccion de nuevas tecnologias. La imagen estética
del edificio es producto de la moda del momento, e
intervinc en gran medida elementos de atraccion
visual, no siempre disefiados por arquitectos o espe-
cialistas. Este género se convirtié en algo mas ver-
satil para proporcionar entretenimiento. Asi, se inclu-
y6 en el programa arquitectdnico, drea para alimen-
tos, tienda de souvenirs, pantallas de videg, etc.

Dentro de este género de edificios son importan-
tes los que forman parte de una cadena. Por Ic
regular se sitian en lugares turisticos de playas.
Destacan los proyectados por Joaquin Jurado, ¢o-
mo el: Baby'Q, (Acapulco 1975). Pesteriormente, con
fa tecnologia de la época, se construyé en Cancun la
Dady'O en 1989; el Baby Rock de Tijuana {1990} y
el Baby Rock de la Ciudad de México (1994).

DEFINICIONES

Club de eventos miitiples. Edificio construido
exprofeso para la diversion, esparcimiento, realiza-
cion de espectdculos, eventos sociales, exposicio-
nes y exhibiciones. Suele usarse como salones de
baile durante eventos sociales.

Disc jockey. Es la persona encargada de manejar
el equipo de audio y video. En la actualidad es el
personaje que le da vida al edificic mediante su
capacidad en hacer sentir su presencia a través de
la masica, efectos especiales {sonido e iluminacién,
sirenas, espejos, rayos laser). Emplea elementos
con los cuales logra una atmdsfera de animacion
artificial propia de la vida moderna.

Ligth jockey. Persona encargada de manejar el
equipo de iluminacion.

Salon de baile. Edificio destinado at esparcimien-
to al cual concurren personas de diferentes niveles
socioeconémico para recrearse mediante el baile.

Saldn de fiesta. Edificio dende se realizan activi-
dades sociales y de esparcimiento relacionadas con
bodas, aniversarios, fiestas infantiles, etcétera.

UBICACION

Se deben localizar en zonas con uso de suelo para
edificios de recreacion y esparcimiento, No se situa-
ran cerca de centros educativos. La situacién res-
pecto a la vialidad es contradicteria, ya que por un
lado se busca que tenga mucha atraccién visual
sobre el entorno, aunque genera transito sobre ave-
nidas impontantes. Se debe disefiar adecuadamente
la vialidad circundante para que cuando se realice
algtn evento, no existan conflictos viales.

Es un género de edificios cuyo cbjetivo, desde el
punto de vista de los duefios, es redituar en poco
tiempo la gran inversién realizada. Se trata de cons-
trucciones que, mas que valorarse por metro cuadrado
edificado, se evaida por sus equipos e instalaciones.
Su localizacién se efectuara segin un estudio de
factibilidad econémica.

Un polo de actividad turistica es muy importante,
por to que se suele situar cerca de centros histéricos,
zonas restauranteras y de hoteleria. Las zonas turls-
ticas en playa son un imén de atraccién muy desta-
cado para situar este tipo de establecimientos.

Terreno. No existe disposicidn alguna que deter-
mine su forma. La practica recomienda terrenos en
esquina o, de preferencia, con mas frentes.

PROGRAMA ARQUITECTONICO

Area exterior
Accesos: para el publico; de vehiculos y de ser-
vicio
Estacionamiento
Area de control
Acceso a la discoteca
Concesiones {opcional); pueden estar dentro o
fuera de la discoteca
Video bar y restaurante fast food, tienda de
accesorios y ropa
Vestibuio de recepcién
Control de acceso y salida de clientes
Obstacujos
Salidas de emergencia
Acceso a zona de montacargas
Area publica
Vestibulo principal
Area de seguridad y revision
Caja
Guardarropa
Servicios sanitarios para hombres y mujeres
Bar general
Circulacion
Area de gradas
Mesas pequefias con asientos altos
Mesas pequefias con asientos bajos
Barra de servicio
Clientes parados
Clientes sentados
Servicio a mesas




Bodega (bebidas, blancos y cristaleria)
Pista de baile con tarima (para prever eventos)
Escenario
Pantallas de video
Bocinas
Lamparas
Vestibulo
Camerinos con sanitarios
Salida de emergencia
Club privado
Area privada -
Oficinas
Recepcién y sala de espera
Direccion general con sanitario
Gerencia general con sanitario
Administracién
Recepcién y drea secretarial
Cubiculo del administrador
Cubiculo del contador
Contraloria
Control de ingresos
Acceso de seguridad
Cémputo
Eventos especiales
Relaciones publicas
Encargado de seguridad
Contralor de alimentos y bebidas
Servicios sanitarios para hombres y mujeres
Sala de juntas
Archivo
Cabina de controi (operador de luz y sonido)
Vestfbulo
Sanitarios
Area de iluminacién, de video y de sonido
Area de servicio
Entrada y salida de servicio
Sanitarios de empleados
Casilleros
Bodega general: de alimentos, de bebidas (w-
nos, refrascos, etc.)
Manteleria y cristaleria
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Bodega de varios |
Cuarto de vigilancia y seguridad
Enfermeria
Mantenimiento
Cocina de bocadillos
Preparacién de aliméntos
Coccion
Refrigeracion
Lavado de vajilla
Alacena de alimentos y utensuhos
Cuarto de maquinas
Subestacién eléctrica
Tableros de control
Sistema hidroneumatico
Equipo de aire acondicionado
Salén anexo (opcional)
Acceso
Personas
Vehiculos
Estacionamiento del publico en general
Vestlbulo de recepcién
Control
Caja
Guardarropa
Sanitarios para hombres y mujeres
Cabina de controi (video, sonido e iluminacion)
Barra de servicio al cliente
Bodega de barra
Pista de baile
Camerinos con sanitarios
Area de preparacién de alimentos
Refrigeradores
Alacena
Recalentado
Salidas de emergencia
Bodaga
Patio de maniobras
Andén de carga y descarga
Cuarto de maquinas

ADMINISTRACION DE CONTROL DE INGRESOS E INSUMOS

—
ingresos
Sewicio
de seguridad
Cover's
Gerencia

operativa
Barras R

““—l
‘T

Bodega:

Vinos, I

—— Contabifidad
Barra a islas
de servicio

refrascos,

mantaleria y
cristaleria

‘_

Diagrama de funcionamiento
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Diagramas de funcionamiento
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PROYECTO ARQUITECTONICO

Las discotecas, salones de baile, o géneros afi-
nes, infortunadamente no siempre reciben la aten-
cién requerida en cuanto a disefic arquitecténico.
Por lo general son los mismos duefios y empresarios
quienes se encargan de crear la imagen del estable-
cimiento. Debido a que una de las caracteristicas
mas importantes es la de llamar |a atencién y sobre-
salir sobre las otras, se llega a emplear fachadas que
caen en lo grotesco y exuberante. Sin embargo, sin
demeritar los-aspectos comerciales y llamativos, se
puede lograr un adecuado disefio arquitecténico
donde se conjuguen todos los elementos.

Es muy importante considerar que se trata de un
tipo de edificio que opera, por lo regular, en la noche
los fines de semana.

Asi como en otro tipo de edificios, es necesario
cambiar instalaciones tecnolégicas por unas mas ade-
cuadas segun la época. En las discotecas se liega a
transformar también la fachada. Y no es que la ante-
rior no sirva como frente del edificio, sino que su vida
util comerciat ya no es la misma que cuando se
inaugurd y estuvo en auge. Es decir, los disefios son
efimeros, de una vida conta. Para proyectar una ima-
gen que dure el mayor tiempo posible, el arquitecto
tiene que aplicar todo su ingenio. El disefio de estos
edificios también debe ser contemporaneo, porque al
emplear conceptos que le dan un aspecto mas actual
y atractivo, io hace llamativo para la gente joven.

Aungue en ios planos se zonifica una area espe-
cifica para bailar (pista), los usuarios pueden realizar
esta actividad ya sea en los pasillos, junto a la barra
del bar, cerca de su mesa, etcéiera.

La capacidad de la pista y el nimero de mesas,
varfa segun diversos aspectos, por lo que puede
funcionar con pocas mesas ocupadas, cupo lleno, o
sobrecupo. Entre semana, una discoteca llega a
abrir si la demanda asi lo pide. Ei cupo normal se
afcanza los viernes y sabados. La saturacién sucede
cuando se organizan eventos especiales.

La discoteca, ademas de funcionar como un espa-
cio para bailar, suele rentarse para organizar eventos
privados, como fiestas de graduacién, presentacio-
nes de productos comerciales con coctel, conciertos,
espectdculos artisticos, etcétera. Si asf lo requieren
las necesidades, contara con espacios adecuados
para los fines antes descritos, en los que es necesa-
rio equipar el espacio con instalaciones semejantes
a los auditorios y teatros.

Reglamento. Las discotecas estan clasificadas
dentro del articulo 5 del Reglamento de Construccio-
nes para el Distriio Federal como edificios de recrea-
cion {alimentos y bebidas), por ejemplo bares y centros
nocturnos de més de 250 concurrentes. De acuerdo al
articulo 65, requeriran de visto bueno de seguridad y
operacion las edificaciones como discotecas, caba-
rets, auditorios, restaurantes y salones de baile.

Los requerimientos de agua para la higiene son 6
litros por asiento por dia.

l.as necesidades generadas por empleados o tra-
bajadores se consideraran por separado a razén de
100 litros por trabajador por dia.

DESCRIPCION DE PARTES

Estacionamiento. Se considera un cajon por 7.5
m? construidos. Es muy comun contar con valef para
estacionar el auto. Esto requiere un espacio techado
para recibir el automévil y los carriles adecuados
para no interferir en las vialidades urbanas. Ademés
debe haber casetas de control para el personal que
lleva y trae los autos del estacionamiento localizado
dentro del terrenc de la discoteca, o de algln esta-
cionamiento rentado.

Acceso a la discoteca. Aunque puede ser fran-
co y directo a todas las zanas que componen el
conjunto, también se suelen proyectar recorridos por
donde pasa la clientela antes de llegar a la mesa
asighada. '

Acceso de servicio. Es el lugar por donde ingre-
san todos los insumos que requiere la discoteca para
su buen funcionamiento (bebidas, alimentos, atc.)

Motor lobby. Espacio de transicién entre el exte-
rior con el interior de la discoteca. En este lugar se
controla la entrada y salida de los clientes. Consta
de zona de burladeros (barandillas), que es donde
se registra y selecciona a los clientes. Este local
tiene relacion con el acceso y salida de estaciona-
miento, con las salidas de emergencia y acceso de
servicio al montacargas. La seleccién es necesaria
ya que por tratarse de un centro de diversién noctur-
no, las personas nc llegan, en ocasiones, en el
estado adecuado, propio para ingresar a la discote-
ca. Ademas se revisa si las personas no transportan
arma alguna. En la seleccién se contabiliza a las
perscnas que pagan entrada, ya que a veces las
mujeres no pagan boleto.

Lobby principal. Es un vestibulo amplic que dis-
tribuye alos clientes antes de acceder a la discoteca.
El disefic del espacio debe lograr una unidad. Debe
ambientarse con elementos escenogréficos o plan-
tas que de imagen del establecimiento. Debe tener
una altura considerable para crear mayor velumen
de aire. Este espacio se liga con el acceso a la disco-
teca, concesiones, sanitarios para hombres y muje-
res, escaleras a otros niveles, elevadores, snack-bar

_ y con los vestibulos de los espacios complementa-

rios (batr, cocina, restaurante, etcétera).

Pista de baile. Este espacio se ubica en un punto
estratégico al que pueden acceder directamente del
area de mesas. La forma puede ser circular, ovalada,
o rectangular. Es importante el material del piso para un
mejor movimiento del bailarin, puede ser de madera, 0
algin material transparente, ya que algunas suelen am-
bientar las pistas con luces en el piso y algun ele-
mento ornamental. Cuenta con un sistema de efectos
especiales de iluminacion como video wall (videomu-
r0), panel de luces, rayos laser, mecanismo efecto



central de la pista. Estos aparatos se encuentran
sobre la pista de baile sostenidos de algun elemento
estructural, ya sea mévil mediante motores o fijo.

Slage o escenario. Se ubica continuo a la pista
elevédndose 0.80 m a partir del piso terminado. Tiene
la dobie funcién de servir como escenario de algin
evento, 0 de completar la funcién de la pista de baile,
ofreciendo un lugar mas alto para ver hacia la pista
y mesas, y para ser visto.

Sanitarios. Estos se ubican continuos a la pista de
baile, &rea de mesas y al bar. Los muebles de servicios
sanitarios pueden estar accionados con fluxémetros
elecirdnicos con sensores de fuz infrarroja; los lava-
bos son accionados con un sensor de ojo electrénico
y sus salidas son aspersores que forman un abanico
(chorro de agua). Los espejos se dispondran a lo largo
del lavamanos. Es necesaric considerar que suele
haber dentrc de los sanitarios personal que ofrece
diversos productos (pastillas, desodorantes, lociones,
cepillos), de ser asi se preverd un mostrador.

Administracidn, Generaimente se ubica aislada
con respecto a la zona publica. Consta de oficinas
para los directivos con las dreas secratariales nece-
sarias, atencion al publico, sanitarios, archivo, etc.

Cabina de control (audio, video e iluminacion).
Su ubicacién debe dominar la pista para captar el
estado de &nimo del publico. Ahi esta el control de
los sistemas de audio, video, iluminacion, videomu-
ro, panel de luces, efectos y mecanismos de la pista,
y sistemas de inyeccién de gas iiquido, etcétera.

En las mesas de control y tornamesas se encuen-
tran los equipos y sistemas de operacién, asl como
las luminarias dispuestas en el plafén y mecanismos
para relizar efectos especiales. Este lugar debe con-
tar con salidas de emergencia y la zona de montacar-
gas debe dar a la calle, ademas de tener sistemas de
sefialamiento. La instaiacién eléctrica es importante
para el correcto funcionamiento de los aparatos.

Circulaciones. Dependen de la categorla de {a
discoteca. Es posible disefar desde circulaciones
tradicionales hasta las mas rebuscadas (elevadores
panoramicos, escaleras eléctricas). El ancho minimo
del tunel de acceso serd de 1.20 m.

Sefializacién. Es necesario que estén perfecta-
mente visibies los letreros de salidas de emergencia,
escalera de servicio, circulacion, etc.

Area de servicio. En ella se ubican el cuarto de
maquinas, acceso de servicio, sanitarios para em-
pleados, camerinos, etc.

M MATERIALES

Los materiales deben ser cominmente expresi-
vos, reflejantes, no inflamables y pétreos, como ace-
ro inoxidable, marmol y vidrio. La alfombra sera para
transito pesado. Se pueden emplear elementos es-
tructuraies aparentes para ambiertar los interiores,
ademas de que en ellos se pueden colgar mecanismos
méviles de efectos especiales y de iluminacién. En la
seleccion de materiales la acustica es determinante.
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INSTALACIONES
_

fluminacién. Se deben eniatizar lugares impor-
tante como el acceso, pista y elementos movibies de
las mismas, circulaciones horizontales y verticales.

Los espacios de mayor iluminacion son los accesos,
pistas sanitarios, vestibulos y pistas con sus elementos
méviles. Los de menor iluminacién son [as circulacio-
nes como pasillos y escaleras (con lamparastivolis).
En las mesas se emplea una luz ligera, dnicamente
para ubicarias. El equipo mas usual es el siguiente:
camaras de video, proyeciores, mezclador de video,
monitores de video, sisterna xifo, monitores de video-
wall, switch para salida a video de la parabdlica,
editor de video, video grabadora, estratos, amplifica-
dores y procesadores, tornamesa de discos, torna-
mesas de discos compactos, grabadoras de audio-
cintas, audiocintas, grabadora de carrete, mezclador,
swilch de mezcla, regulador, analizador de audio,
bocinas de la pista de baile, decodificador de parabé-
lica, monitores de parabdlica, monitores de proviews,
swifch de la computadora, equipo de controi en las
cabinas, compulite, teclado, monitores lampara con
reflector, valvula, cabezal, discos de color giratorio con
mecanismos de rotacién, trakcspot, ldmpara con reflec-
tor con lentes y espejos, mecanismo de rotacion de
globos de colores, predadores, intellBeam, dataFlash,
lamparas par, pineBeams, colorpro, mecanismos de
stech con |dmparas trackspo!, lamparas foco F-150.

Audio y video. El equipo se selecciona segun el
tamanio del lugar, tipe de eventos, etcétera.

Acdstica. Es necesario realizar un estudio acis-
tico para ubicar las bocinas, por ejemplo, dentro del
techo o piso, muros, panel de sonido, eicétera.

Cuario de médquinas. Debe ser suficiente para
albergar una subestacion eléctrica calculada a partir
del equipo que se ha de emplear. Debe contar con
transformadores que tengan la capacidad para los
diferentes sistemas de servicios como: aire acondi-
cionado, iluminacién de servicio, bombas de los sis-
temas (hidroneumdético y contraincendio), escaleras
eléctricas, elevadores, iluminacién del servicio de
evacuacién, montacargas y alumbrado de ia fachada.

La planta de emergencia funcionara automatica-
mente para suministrar la corriente al sonido, siste-
ma conira incendio, elevador, escalera eléctrica,
iluminacion de evacuacion, contactos de refrigera-
cidn y sistema hidroneumatico (ai 50%).

La distribucion eléctrica debe manejarse mediante
tableros; las tuberfas de distribucion pueden ser me-
talicas de acuerdo a la norma de instalaciones eléctri-
cas. Los conductores tendrdn ventajas como baja
emisién de humos y contenido de haldgenos. Lo ante-
rior aumenta la seguridad al disminuir los peligros
como anvenamiento y asfixia. En la iluminacién de
servicio se usaran dispositivos ahorradores de ener-
gfa. aditivos metalicos, valvuias ahorradoras y contac-
{os polarizados.

Sistemas de extincion de incendios. Todo in-
muebie donde haya concentracién de publico debe
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tener sistemas de instalaciones para prevenir danos;
como gabinetes para manguera hidrante, extintores
manuales y equipo de bambeo. Un sistema recomen-
dable puede ser ei hidrante con manguera comple-
mentado con extintores de polvo quimico seco y
manual. El sistema se compone de red de hidrantes
interiores y toma siamesa para bomberos; extintores
portatiles; equipo de bombeo automatico y reserva
de agua para uso contra incendios.

0.68-.__

Consola interface

Amplificador poder

Aire acondicionado. El sistema esta compuesto
por enfriadoras de agua, unidades manejadoras de
aire y ventiladores centrifugos. El célculo es impor-
tante por ser un lugar con alta concentracién de
personas, que ademas se encuentran realizando
una actividad muy extenuante. El exceso o la defi-
ciencia puede traer como consecuencia el fracaso
de la discoteca.
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Bocina sistama aitavoz

Bocina sistema altavoz

Bocina sistama altavoz
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Bocina sistema altavoz

Equipo para cabina de luz y sonido
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En un antiguo teatro lecalizado en Manhattan {Es-
tados Unidos), fue proyectada la discoteca Palia-
dium, por Arata Isozaki y un extenso grupo de
especialistas. Lograron integrar un edificio dentro de
otro con una combinacidn de diferentes estilos en el
disefio de interiores que alcanza una comunién de
espacios.

El juego de disefios se manifiesta al entrar por un
vestibulo que Hega a un hall, con pilastras y cortinas,
sobrias aun, pues se prepara al visitante para entrar
al "mar" de diferentes disefics, por medio de una
escalera o plataforma de acero con orificios y vidrio
que dardn la sensacion de “escalera al cielo”, la cual
llevara al segundo nivel, donde un bar y comedor
barroce dividen la pista. Aqui la decoracion empieza
con cortinas suspendidas desde el techo y candela-
bros en las mesas.

El mezzanine, a manera de anfiteatro, se mantie-
ne un poco aislado del ruido pero con vista a la pista;
cuenta con salones, cojines en &l escalonado y una
sala de estar y un drea mds grande para comer. Los
servicios, asf como pasillos, estdn decorados con
motivos sicodélicos y excéntricos, realizados por el
artista Kenny Scharf.

En general, el edificio es de estilo cladsico y esta
decorado en el interior con barroco; éste sirve como
delimitante de una escenografia forrnada por case-
tones y la estructura da cabidad a corredores con
balcones a |a pista y lugares de estar.
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Discoteca Palladium. Arata Isozaki & Associates, Architects. Nueva York, Estados Unidos.




Perspectiva interior

Discoteca Palladium, Nueva York. Arata Isozaki & Associates, Architects. Nueva York, Estados Unidos.

El éxito del exclusivo club nocturno, ubicado en la
parte Oeste de Nueva York, The Red Parrof, se
debio6 al programa que permite realizar varios even-
tos con diferentes ambientes. El proyecto estuvo a
cargo de Sam Lopata, Inc. y Reggie Grasmick
entre otros especialistas quienes emplearon el con-
cepto del Parls Alcazar Cabaret donde se centraliza
la distribucién y se llega a las partes a través de
pasillos laterales; idea cldsica para el consumidor.

La estructura es un tipo de andén teatral que
soporta los rieles de luces, paneles y muros, para no

utilizar columnas. La computadora central controla
los diferentes canales de luces y crea ambientes
especiales en zonas especificas. La iluminacién ge-
neral y colores interiores van de un ultravioleta a un
infrarrojo.

Las barras se fabricaron con plastico opaco; estéan
iluminadas por debajo mediante una luz de gas nedn
suave. Las dos jaulas de los pericos rojos se encuen-
tran en los extremos de fa circulacidn para liegar al
bar donde se encuentra una gran sala de estar con
vista a la pantalla de video.
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Planta general

1. Acesso 10. Osquesta

2. Vestibuio 11. Gala

3. Caja 12. Bar

4. Guardarropa 13. Exhibicién

5. Control de ropa 14. Almacén

6. Andador de pasaeo 15. Jaulas de loros

7. Pista de baile 16. Sanitarios para hombres
8. Entarimado 17. Sanitarios para mujeres
3. Control de luces y sonide

Discoteca The Red Parrot. Sam Lopata, Inc., Reggie Grasmick. Nueva York, Estados Unidos.
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